UKW-Kreuzdipol ABA 20, 210340

Sicherheitshinweise:

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam
durch, bevor Sie mit der Montage der Antenne
beginnen und verfahren Sie danach!

Bei der Montage der Antenne wird ein hohes Mal} an
Verantwortung fur sich und andere gefordert.

Die Montage muf} von einem Elektroinstallateur
(Fachmann im Elektrohandwerk) durchgefihrt werden.

Wichtige Sicherheitsaspekte sind hier zur Hilfestellung
aufgefiihrt. Sie erheben keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit, da uns die értlichen Gegebenheiten nicht
bekannt sind.

1. Verwenden Sie die Antenne nicht zu anderen

Zwecken als vom Hersteller angegeben.

2. Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgeschriebene

Bauteile und verandern Sie diese nicht.

3. ACHTUNG LEBENSGEFAHR!

Auf keinen Fall diirfen Sie
Antennen unter Stromleitungen
montieren.

Sie kénnten bei Beriihrung der
Freileitung mit Teilen lhres Koérpers,
Antennenteilen oder Werkzeug

10.

einen todlichen Stromschlag
erleiden oder sich schwere
Verbrennungen

zuziehen.

. Bei der Wahl des Montageortes sind bauwerkstypi-

sche Besonderheiten zu beriicksichtigen.

Bei Montage an Dach- und Gebaudekanten und
zylindrischen Bauwerken, ist gemaf DIN 1055, Teil
4 bzw. 4131 mit erhdhten Wind- oder Schwingungs-
belastungen zu rechnen.

Bei Nichtbeachtung kann eine Uberschreitung der
Grenzbelastung oder der Schwingungsfestigkeit
auftreten.

. Montieren Sie die Antennen nicht auf Gebauden mit

leicht entzindbaren Dachabdeckungen (z.B. Stroh,
Reet 0.4. Materialien).

. Betreten Sie nur stabile, trockene Dacher und

sichern Sie sich gegen Herunterfallen

. Leitern, GerUste, Sicherheitsgurte usw. missen

sicher sein.

. Passanten diirfen durch evtl. herabfallende Teile

nicht geféahrdet werden.
Sichern Sie den Gefahrenbereich ab!

. Achten Sie darauf, dass die technischen Werte

(z. B. Windlast) Ihres Antennenstandrohres nicht
Uberschritten werden. Erkundigen Sie sich, falls
Ihnen diese nicht bekannt sind beim Hersteller.
Ubersicht Kathrein-Maste siehe Seite 3.

Befestigen Sie das Antennenstandrohr nur auf
festem Untergrund (Mauer, Beton, Balken) mit vom
Hersteller empfohlenen Schellen, Dibeln und
Schrauben.

11. Verlassen Sie bei Gewitter sofort das Dach!
12. Erden Sie die Antennenanlage vorschriftsmatig
nach DIN EN 50083-1.

Der UKW-Kreuzdipol ABA 20 ist ausschlieBlich
zum Empfang von terrestrischen Radio-
Signalen und als Haushaltsantenne bestimmt.
Als Haushaltsantenne gilt gemaR DIN 4131 eine
Antenne mit héchstens 6 m freier Mastlange
und einem Einspannmoment bis zu 1650 Nm.

Mastmontage und Mastberechnung (Abb. 1)

- Achten Sie bei der Montage des Mastes darauf, dass
dieser senkrecht steht.

- Verwenden Sie nur Masten oder Standrohre, die
speziell fir die Antennenmontage geeignet sind.
Andere Rohre haben zumeist nicht die erforderliche
Festigkeit bei Wind- und Wettereinflissen. Kathrein-
Maste und Schellen erfiillen diese Voraussetzungen.
Ubersicht der Kathrein-Maste siehe Seite 3.

- Der Spannbereich der Mastschelle des UKW-
Kreuzdipols ABA 20 betragt 22 bis 60 mm.

- Bei einer Mastmontage auf dem Dach, muss der Mast
mindestens 1/6 seiner Lange eingespannt werden.

- Achten Sie dabei darauf, dass die Masthalterungen
(z.B. Schellen) auf festem Untergrund (Holz, Beton,
Mauerwerk) angebracht werden.
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*) Nach DIN EN 50083-1 muR die
Masteinspannlange mindestens 1/6
der Mastlange betragen.

Abb. 1

*) Bei Bauwerkshohen gréfier 20 m ist ein Staudruck von
1100 N/m? anzusetzen.

Montage mehrerer Antennen an einem Mast

Bei Montage mehrerer Antennen an einem Mast, darf
keinesfalls die maximale Belastbarkeit des Mastes oder
der Schellen Uberschritten werden.

Antennenmontage (Abb. 2)

1. Dipole in das Antennengehduse einstecken und mit
den Fligelschrauben fixieren.

2. Mastschelle aufklappen und Antenne am Mast
befestigen.

/

Abb. 2

Kabelanschluss (Abb. 3-5)

1. Ra&ndelschraube am Kabelanschlussgehduse I6sen
und Deckel abnehmen.

2. Kabel abisolieren.

3. Kabelanschlussklemme und Zugentlastungsklemme
im Deckel 6ffnen.

4. Kabel anschlieBen und Klemmen festziehen.

5. Deckel wieder auf das Anschlussgehause
aufschrauben.

6. Kabel nach den ortlichen Gegebenheiten verlegen, so
dass es nicht im Wind flattern kann und nicht durch
scheuert. (z.B. Kabelschellen, Isolierband,
Kabelbinder)

7. Um ein Eindringen von Wasser in den Mast oder das
Mauerwerk zu verhindern, sollten Sie mit dem Kabel
einen “Wassersack” bilden. (Abb. 5)
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Ausrichten der Antenne
Durch die Rundstrahlcharakteristik ist ein Ausrichten der
Antenne nicht erforderlich.,
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Technische Daten der Antenne

Typ ABA 20
Bestell-Nr 210340
Kanale
Gewinn dB -3
Elemente 2
Empfangsbereich MHz
Halbwertsbreite horiz.* -
vert”® -
Ruckdémpfung dB (0]
Spannbereich Mastschelle mm &
Lange mm 1485
Windlast bei 800 N/m? N 26
Grenzwindlast bei 1100 N/m? N 35
Verpackungseinheit/G ewicht Stkg 1/0,85
MaBe der Einzelverpackung mm 720 x 155 x 65

Mastiibersicht

Typ ZSD 48 | ZSF 47 |ZSF 48 ZSH 47 | ZSH 48 | ZSH 59 | ZSH 62)

Bestell-Nr. 218380 218385 | 218381 218386 218394 218382 218383

Lange L/m 2x2=4 2x25=5 2x3=6

Durchmesser D1/D2/mm 40/48 40/48 40/48 40/48 40/48 48/60 48/60

Kabeleinfihrungen 3 - 3 - 3 5 5

G uteklasse Stahl) St52 St 37 St52 St 37 St52 St52 St52

Wandstéarke im Einspannbereich mm 25 2 25 2 2,5 2,5 4,5

Zul. Biegemoment') Nuzlange 50m - - - 320 850 1150 1950 (1150)

bei 800 N/m? 4,0m - 500 1040 430 960 1280 2120 (1280)
30m 1170 540 1080 - - - -

Zul. Biegemoment') Nutzlange 50m - - - 160 700 900 1700 (900)

bei 1100 N/m? 4,0m - 390 920 300 840 1080 1960 (1080)
30m 1110 480 1000 - - - -

Verpackungseinheit/G ewicht kg 111,4 111,3 1142 1131 117,8 1/20,5 1/37,5

) Das max. zul. Moment an der Einspannstelle gilt bei entsprechender Nutzlange. Die Windlastaufnahme des Rohres ist bereits berticksichtigt Die fettgedruckten
Werte gelten fur normale Windbelastung (@ = 800 N/m?). Bei hoherer Windbelastung (@ = 1100 N/m? sind die reduzierten Werte anzuwenden.
Nach DIN EN 50083-1 muB die Masteinspannlange mindestens 1/6 der Mastlange betragen.

?) Den technischen Daten liegen die Berechnungsgrundlagen nach DIN 4131 zugrunde.
Uberschreitet die Summe der Antennen-Windlastmomente die in Klammem angegebenen Werte (& 1650 Nm am Einspannpunkt), ist gemaB DIN EN 50083-Teil 1

ein statischer Nachweis zu fUhren.

Intemet htip: /Amwvkathrein.de

KATHREIN-Werke KG - Anton-Kathrein-StraBe 1-3 - Postfach 10 04 44 - D-83004 Rosenheim - Deutschland - Telefon (O 80 31) 18 40 - Telefax (0 80 31) 18 43 06

Technische A nderungen vorbehalten.
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