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Busch-Wachter® Sicherheit

1 Sicherheit

Warnung

Elektrische Spannung !

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung in Hohe von 230 V.

— Arbeiten am 230 V-Netz durfen nur durch Elektrofachpersonal ausgefuhrt werden!
— Vor Montage / Demontage Netzspannung freischalten!

2 Bestimmungsgemalier Gebrauch

Das Gerat ist ausschlief3lich fiir den im Kapitel ,Aufbau und Funktion® erlduterten Gebrauch mit den gelieferten
und zugelassenen Komponenten bestimmt.

3 Umwelt

Denken Sie an den Schutz der Umwelt !

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgerate durfen nicht zum Hausabfall gegeben werden.

— Das Gerat enthalt wertvolle Rohstoffe, die wieder verwendet werden kdnnen. Geben Sie das
Gerat deshalb an einer entsprechenden Annahmestelle ab.

Alle Verpackungsmaterialien und Gerate sind mit Kennzeichnungen und Prifsiegeln flr die sach- und
fachgerechte Entsorgung ausgestattet. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Elektrogerate bzw. deren
Komponenten immer (ber die hierzu autorisierten Sammelstellen oder Entsorgungsbetriebe.

Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und
Elektronikgerategesetz und der REACH-Verordnung.

(EU-Richtlinie 2002/96/EG WEEE und 2002/95/EG RoHS)

(EU-REACH-Verordnung und Gesetz zur Durchfihrung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006)
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Busch-Wachter® Aufbau und Funktion

4 Aufbau und Funktion

Der Busch-Wachter® 220 MasterLINE select ist ein Bewegungsmelder mit einem 220° Erfassungsbereich
und eignet sich flir Anwendungen im gewerblichen oder privaten Bereich und ist zur

Wand- oder Deckenmontage geeignet.

Bei entsprechender Einbauhdhe bietet er eine erfassungsfreie Zone, von etwa einen Meter Hohe.

Die Busch-Wachter® sind Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, die Gber den KNX-Bus angeschlossene Verbraucher
schalten, wenn sich Warmequellen im Erfassungsbereich bewegen.
Die Busch-Wachter® sind keine Einbruch- oder Uberfallmelder.

4.1 Funktions- und Ausstattungsmerkmale

* 16 Meter Reichweite

« Dauerlichtschaltung

* Anwesenheitssimulation

» Speicherung der Helligkeitsschaltschwelle (voneinander getrennt) einstellbar
» Bedienung uber IR-Handsender méglich

* Nebenstellenbetrieb

+ Erfassungsfreie Zone von ca. 1 m Hohe

+ Demontageerschwernis

» Erfassungs- und Betriebsartenanzeige

* Scheibenférmige Erfassungsebene
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Busch-Wachter® Aufbau und Funktion
4.2 Erfassungsbereiche
4.2.1 Ubersicht der Erfassungsbereiche
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Abb. 1: Erfassungsbereiche

Erfassungsbereich
» Der Erfassungsbereich liegt bei 220° und die Reichweite liegt bei 16 Metern.

Deckenmontage
» Bei der Deckenmontage in einer Hohe von maximal 8 m bietet er in schmalen Gangen eine genaue
Uberwachung. Hierbei bildet der Erfassungsbereich eine Art Vorhang.

Wandmontage mit erfassungsfreier Zone:

* Bei einer Montagehdhe von 1,5 m bietet der Bewegungsmelder vom Boden die etwa ein Meter
erfassungsfreie Zone.

4.2.2 Reduzierung des Erfassungsbereiches

Der Erfassungsbereich des Busch-Wachter® betragt horizontal 220°. Auf Grund &rtlicher Besonderheiten kann der

Erfassungsbereich eingeschrankt werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Schneiden Sie die beiliegende Abklebefolie auf die gewlinschte Lange ab.

2. Kleben Sie den Abklebefolienabschnitt von vorne vor die Linse lhres Busch-Wachter®-Sensors auf den
Bereich, wo die Erfassung ausgeblendet werden soll.

@) Hinweis
Eine Abbildung und siehe Kapitel 7.1 auf Seite 14.
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Technische Daten

5 Technische Daten

Bezeichnung Wert

Nennspannung 230V AC £ 10 %, 50 /60 Hz
Schaltleistung 3680 W/ VA

Maximaler Schaltstrom 16 AX

Maximale Verlustleistung <1W

Erfassung horizontal

+ Busch-Wéchter® 220 220°

Dammerungssensor

0,5 ... 300/ = Lux

Ausschaltverzégerung

10 Sekunden ... 30 Minuten

Kurzzeitimpuls
* Impulsdauer
» Pausenzeit
» Pausenzeit bei Dauerlicht /

Anwesenheitssimulation

1 Sekunde
9 Sekunden

55 Sekunden

Reichweite
(bei Montage in 2,5 m Hohe)

maximal 16 m

Betriebstemperatur -25°C ...55°C
Schutzart IP 55
©) Hinweise zum Anschluss von EVG's

Beachten Sie aufgrund

hoher Einschaltstrome bei EVG’s folgende Punkte:
— Uber die mégliche Anzahl an EVG's sind die Herstellerangaben der EVG's bestimmend.
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Busch-Wachter® Montage und elektrischer
Anschluss
6 Montage und elektrischer Anschluss
Warnung

Elektrische Spannung !
" Lebensgefahr durch elektrische Spannung in Héhe von 230 V bei Kurzschluss auf der
Niederspannungsleitung.
— Niederspannungs- und 230 V-Leitungen dirfen nicht gemeinsam in einer UP-Dose verlegt
werden!

6.1 Anforderungen an den Installateur

Warnung

Elektrische Spannung !

Installieren Sie die Gerate nur, wenn Sie Uber die notwendigen elektrotechnischen Kenntnisse und

Erfahrungen verfiigen.

» Durch unsachgeméaRe Installation gefahrden Sie |hr eigenes Leben und das der Nutzer der
elektrischen Anlage.

*  Durch unsachgeméaRe Installation kénnen schwere Sachschaden, z. B. Brand, entstehen.

Notwendige Fachkenntnisse und Bedingungen fiir die Installation sind mindestens:
* Wenden Sie die ,Finf Sicherheitsregeln“ an (DIN VDE 0105, EN 50110):
1. Freischalten;
2. gegen Wiedereinschalten sichern;
3. Spannungsfreiheit feststellen;
4. Erden und KurzschlieRRen;
5. benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
* Verwenden Sie die geeignete personliche Schutzausriistung.
* Verwenden Sie nur geeignete Werkzeuge und Messgeréate.
* Priifen Sie die Art des Spannungsversorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System), um
die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche
ZusatzmalRnahmen etc.) sicherzustellen.
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Busch-Wachter® Montage und elektrischer
Anschluss
6.2 Montage
Warnung

Elektrische Spannung !

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung in H6he von 230 V.

— Arbeiten am 230 V-Netz durfen nur durch Elektrofachpersonal ausgefuhrt werden!
— Vor Montage / Demontage Netzspannung freischalten!

Achtung

Gerateschaden !

Die Linse des Gerates ist empfindlich

und kann beschadigt werden.

— Drlcken Sie nicht auf die Linse
des Gerates.

6.2.1 Montagearten

Fur die Busch-Wachter® MasterLINE Serie gibt es vier verschiedene Montagearten.
Das Befestigungsloch ist kompatibel mit allen bisherigen Modellen.
Die mdglichen Montagearten werden nachfolgend beschrieben.

O Hinweis
Fir folgenden Montagearten missen die Adapter separat bestellt werden:
— Wandmontage mit Gefalle
— Deckenmontage (fiir gewiinschte Position)
— Eckadapter

6.2.1.1 Wandmontage

S -

Abb. 2:  Wandmontage

Die klassische Wandmontage.
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Busch-Wachter® Montage und elektrischer
Anschluss

6.2.1.2 Wandmontage mit Gefalle

Abb. 3: Wandmontage mit Gefalle

Die Wandmontage mit Gefalle ist zum Beispiel bei einem Gebaude auf einem Hiigel oder mit Gefalle
empfehlenswert. So kann der Erfassungsbereich optimal genutzt werden.

6.2.1.3 Deckenmontage

: |
Abb. 4: Deckenmontage

Fir eine Deckenmontage gibt es Zwei Mdglichkeiten:

1. Von unten fiir einen weiteren Erfassungsbereich
2. Mit einem Eckadapter fur die Decke, ermdglicht Ihnen das Gerat in die gewlinschte Position zu bringen.

6.2.1.4 Eckmontage

Abb. 5: Eckmontage
Fur einen optimalen 280° Erfassungsbereich ist die Kombination mit einem Eckadapter empfehlenswert.
O Hinweis

Ausflhrliche Benutzerinformationen erhalten Sie Uber den Link http://www.busch-jaeger-
katalog.de/index.php in der Busch-Wachter®-Rubrik unter Zubehdr.
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6.2.2 Montageorte

/] P AR

e bl ©

Abb. 6: Montageorte

» Der Abstand zwischen Licht und Bewegungsmelder sollte mindestens 1,5 m betragen.
*  Zur optimalen Personenerkennung gehen Sie immer versetzt und nie frontal in den Erfassungsbereich.
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6.2.3 Vorbereiten der Montage

Fuhren Sie zur Vorbereitung der Montage die folgenden Schritte durch:

Abb. 7:  Vorbereiten der Montage

1. Entfernen Sie (wenn vorhanden) die Sicherungsschraube (1).
2. Dricken Sie die Klammern (2 ... 5) an den Gehauseseiten mit einem geeigneten Werkzeug ein.
3. Nehmen Sie die Geratefront vorsichtig ab.

Abb. 8: Wasserablauf 6ffnen

Je nach Montageort kann es notwendig sein, den Wasserablauf des Gerates zu 6ffnen.
* DurchstoRRen Sie hierfur die Kunststoffmembran an der Gerateunterseite.

Die Montage ist vorbereitet.
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Montage und elektrischer
Anschluss

6.2.4 Montageschritte

Abb. 9: Montage der Gerateunterseite

1. Montieren Sie das Gerat an der Wand.
— Verwenden Sie fiir die Montage keine
Senkkopfschrauben.
— Verwenden Sie schrauben mit einem
Kopfdurchmesser von 6,5 mm — 8,5 mm.

2. SchlieRen Sie das Geréat elektrisch an, siehe Abschnitt
6.3.
— Beachten Sie die maximal zulassigen
Leitungsquerschnitte

— Die Anschraubmalie des Sockels sind mit evitl.
Vorhandenen Bohrungen alter Busch-Wachter®
kompatibel.

— Rasten Sie das Gerateoberteil auf den Sockel auf.

3. Zur Sicherung des Geréates gegen unerlaubtes Offnen
kann an der Gerateunterseite die mitgelieferte Schraube
eingesetzt werden.

— Schrauben Sie zur Sicherung des Gerates gegen
unerlaubtes Offnen, an der Gerateunterseite die
mitgelieferte Schraube ein.

6,5 mm - 8,5 mm

\‘ﬂ/

@3,5 mm - 3,9 mm

1,5-2,5mm2

max. 14,5 mm

‘s
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Busch-Wachter® Montage und elektrischer
Anschluss
6.3 Elektrischer Anschluss
6.3.1 Standardanschluss
16A
L 4
N

Abb. 10: Standardanschluss

Mit einem Leitungsschutzschalter ist fur beide Relais ein maximaler Summenstrom von 16 A zul3ssig.

6.3.2 Standardanschluss mit Nebenstellen-Taster

Abb. 11: Standardanschluss mit Nebenstellen-Taster

O Hinweis
Nahere Infos siehe Kapitel ,Nebenstellenbetrieb“ 8.4 auf der Seite 17.

6.3.3 Standardanschluss mit RC-L6schglied 6899 und Relais

¥
— [ [

Abb. 12: Standardanschluss mit RC-L&éschglied
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7 Inbetriebnahme
7.1 Einstellen / Einschrdnken der Reichweite und des Erfassungsbereiches

Achtung

Gerateschaden !

Die Linse des Gerates ist empfindlich

und kann beschadigt werden.

— Driicken Sie beim Einstellen des
Gerates nicht auf die Linse.

Fuhren Sie zum Einstellen der Reichweite und des Erfassungsbereiches die folgenden Schritte durch:

=

Abb. 13: Andern des seitlichen Erfassungsbereiches

1. Andern Sie den seitlichen Erfassungsbereich durch Drehen des Geratekopfes.

Abb. 14: Andern der Reichweite

2. Verandern Sie die Reichweite durch Heben oder Senken des Geratekopfes.
— Die Mindestreichweite betragt 6 m.

Bedienungsanleitung | 1373-1-8103 — 14 —
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Busch-Wachter® Inbetriebnahme

Fo

Abb. 15: Andern des Erfassungsbereiches durch Abkleben

3. Durch Aufkleben der mitgelieferten Folie kann die Erfassung gezielt eingeschrankt werden.
— Schneiden Sie daflir die mitgelieferte Folie nach Bedarf zu.

Die Reichweite und der Erfassungsbereich ist eingestellt.

7.2 Gehtest
Der Gehtest ist manuell am Gerat oder Uber die Servicefernbedienung auslésbar. (Weitere Bedienelemente der
Servicefernbedienung, siehe separate Bedienungsanleitung).

iy 3015
@ ;
C T/s 10sek 1MIn

Abb. 16: Bedienelemente

Fuhren Sie zum Durchfihren des Gehtests die folgenden Schritte durch:
1. Stellen Sie den Wahlschalter auf T/S.
— Das Geréat befindet sich nun fir 10 Minuten im Testmodus (Tagbetrieb, 2 Sekunden Nachlauf). Zusatzlich
wird jede Erfassung durch schnelles Blinken der Status-LED angezeigt.
— Danach schaltet sich das Gerat in die Standardbetriebsart zurtick.
2. Zur Durchfiihrung eines weiteren Gehtests stellen Sie den Wahlschalter wieder auf die Position T/S oder
unterbrechen Sie die Betriebsspannungsversorgung langer als 15 Sekunden.
— Das Gerat befindet sich nun erneut fir 10 Minuten im Testmodus. Das Verlassen der Testfunktion erfolgt
automatisch nach 10 Minuten oder wenn Sie eine beliebige Helligkeit einstellen.

Bedienungsanleitung | 1373-1-8103 — 15—



Bedienungsanleitung
Busch-Wachter® Bedienung

8 Bedienung

8.1 Bedienelemente

Abb. 17: Bedienelemente

Nr. Funktion
1 LED
« Ein — Dauerlicht eingestellt (nur Gber Fernbedienung mdglich)

 Blinkt schnell — Erfassung im Testbetrieb
« Blinkt 3 mal — Erfassung im Standard- und Normalbetrieb
» Flackert — Empfang von IR-Signalen (Fernbedienung)

2 Linse
3 Einstellpotenziometer Nachlaufzeit, Kurzzeitimpuls
4 Einstellpotenziometer Helligkeitsgrenzwert, Test- / Standardbetrieb
5 Schraube zur Demontagesicherung
8.2 Standardbetrieb
@
C T/s

Abb. 18: Standardbetrieb
Bei Dd&mmerung bleibt die Beleuchtung 3 Minuten nach der letzten Erfassung eingeschaltet.

O Nach einer Netzspannungszuschaltung befindet sich das Gerat fir 10 Minuten im Testbetrieb
(siehe Kapitel ,Gehtest").
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Busch-Wachter® Bedienung

8.3 Normalbetrieb (Zeit- und Helligkeitsabh&angig)

3% 30

C Ts 10 sek '™Min

Abb. 19: Normalbetrieb

Stellen Sie die Werte fiir den Helligkeitsgrenzwert und die Nachlaufzeit (Einschaltdauer der Beleuchtung nach der
letzten Erfassung) ein.
Der Kurzzeitimpuls dient zum Ansteuern von z. B. Treppenlichtzeitschaltern oder Tlirglocken.

Symbol Funktion
{:} Schalten bei jeder Helligkeit

@ Schalten bei Dammerung

( Schalten bei absoluter Dunkelheit
IL Kurzzeitimpuls

8.4 Nebenstellenbetrieb
8.4.1 Bedienung mit Nebenstellen-Taster

Neben dem Auslésen des Bewegungsmelders durch die Infratrotstrahlung im Erfassungsbereich ist eine manuelle
Bedienung Uber einen Nebenstellen-Taster moglich.

Wenn zum Beispiel ein Ausgang nicht im Erfassungsbereich des Bewegungsmelders liegt, kann man den
Nebenstellen-Taster einsetzten. Mit dem Taster kann man dort die Beleuchtung von Hand ein- oder ausschalten.

Abb. 20: Bedienung mit Nebenstellen-Taster

» Bei der Bedienung mit einem Nebenstellen-Taster wird die Beleuchtung fiir die eingestellte Betriebsart
eingeschaltet.
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9 Handsender
9.1 Bedienelemente Handsender

1 . 2
@ LUX @
Memo
3 4
o) D
5 6
7
~—
Abb. 21: Bedienelemente
Nr. Funktion
1 Zurucksetzen der Einschalthelligkeit auf die Einstellungen der Potenziometer am Busch-Wachter.

— Driicken Sie die Taste mindestens 1 Sekunde.

2 Die aktuelle Helligkeit wird als Einschalthelligkeit gesetzt.
— Driicken Sie die Taste mindestens 1 Sekunde.

Anwesenheitssimulation ausschalten.

Anwesenheitsimulation einschalten.
— Dauerlicht zwischen Dammerung und 22.30 Uhr MEZ bzw. 23.30 MESZ, danach Bewegungserkennung.

5 Licht fir 4 Stunden ausschalten.
— Keine Bewegungserkennung.

6 Licht fir 4 Stunden einschalten.
— Keine Bewegungserkennung.

7 Zuriicksetzen auf automatische Bewegungserkennung.

O Die Empfindlichkeit der Bewegungssensoren kann mit dem Servicehandsender an besonders
unruhige oder bewegungsarme Umgebungen angepasst werden.

9.2 Technische Daten Handsender

Bezeichnung Wert
Batteriespannung: 3vDC
Batterie Typ: CR 2025
Batterie Lebensdauer: Ca. 2 Jahre
Reichweite: maximal 6 m
Schutzart: IP 40
Betriebstemperatur: 0°C...45°C
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9.3 Inbetriebnahme Handsender

Abb. 22: Batterieschutzfolie entfernen

Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme die Batterieschutzfolie.

Abb. 23: Handsender anlernen

* Dricken Sie innerhalb von 10 Minuten nach Spannungszuschaltung am Busch-Wachter® die ,AUTO"-Taste
der Fernbedienung fur mindestens 3 Sekunden.
—  Der Busch-Wachter® muss zuvor fiir mindestens 30 Sekunden spannungsfrei sein.
— Die Fernbedienung verbindet sich dann automatisch mit dem Busch-Wachter®, bei korrektem Empfang

blinkt der Busch-Wachter®.
— Zum Anlernen von maximal 9 weiteren Handsendern diese Arbeitsschritte wiederholen.

9.4 Batteriewechsel Handsender

o

Abb. 24: Batteriewechsel

1. Ziehen Sie den Batterietrager aus der Fernbedienung.
2. Legen Sie eine neue Batterie vom Typ 2025 ein.
— Der Pluspol der Batterie (+) muss oben liegen.
3. Schieben Sie den Batterietrager wieder zuriick in das Gerét.
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