Montage- und Betriebsanleitung
Installation and Operating Instructions

Mode d’emploi

Instrucciones de montaje de servicio

Istruzioni per I'uso

Montage- en bedieningshandleiding
Instrukcja montazu i eksploataciji
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Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung
&> Blind/Roller Shutter Actuator with Travel Detection and Manual Operation

Actionneur de store/volets roulants avec calcul du temps de déplacement et commande manuelle
s> Actuador de persianas/persianas enrollables con determinacidn de la duracion del recorrido y operacién manual
> Attuatore per persiane/veneziane con rilevamento del tempo di funzionamento e comando manuale

> Jaloezie-/Rolluikactor met handbediening
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Geréte-Anschluss

@ Schildertrager
(@ Programmier-LED (rot)

® Programmiertaste

@ Busanschlussklemme Busch-Installationsbus® KNX
(® Manuelle Bedientaste und LED (gelb)

(® Bedientasten Auf/Ab (2 je Ausgang)

@ Status LEDs Auf/Ab (2 je Ausgang, gelb)
Anschlussklemmen (Auf/Ab, Uy)

Geratebeschreibung

Die 2-, 4-, und 8fach Jalousie-/Rollladenaktoren mit
automatischer Fahrzeitermittlung steuern voneinander
unabhéngige 230 V AC Antriebe fiir Sonnenschutzanwen-
dungen iiber Busch-Installationsbus® KNX. Weiterhin konnen
Liiftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden. Die
Geréte werden iiber Busch-Installationsbus® versorgt und
bendtigen keine separate Hilfsspannung. Die Fahrzeiten
der Antriebe werden automatisch tiber Endlagenerkennung
ermittelt. Zum Schutz vor Beschéadigung der Antriebe sind
die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander
verriegelt. Uber die manuellen Bedientasten konnen z.B.
wéhrend der Inbetriebnahme Jalousien, Rollladen etc. direkt
am Gerat gesteuert werden. Die LEDs auf der Geratefront
signalisieren den Status der Ausgange.

Device connection @
@ Label carrier

(@ Programming LED (red)

® Programming key

@ Bus connecting terminal Busch-Installationsbus® KNX
(® Manual operating key and LED (yellow)

©® Operating keys Up/Down (2 per output)

@ Status LEDs Up/Down (2 per output, yellow)
Connection terminals (Up/Down, Uy)

Description of device

The 2, 4, and 8-fold shutter actuators with manual operation
control independent 230 V AC drives for sun protection ap-
plications via Busch-Installationsbus® KNX. Also ventilation
flaps, gates and windows can be controlled. The devices are
supplied via the Busch-Installationsbus® and do not require
a separate auxiliary voltage. To protect the drives from
damage the output contacts are locked against each other
electromechanically. For example, the manual operating
keys can be used during the commissioning to control the
shutters, etc., directly on the device. The LEDs on the front
of the device signal the status of the outputs.

Raccordement de I’appareil -
@ Support d'étiquettes @
(@ DEL de programmation (rouge)

® Touche de programmation

@ Borne de raccordement du bus Busch-Installationsbus® KNX
® Touche de commande manuelle et DEL (jaune)

® Touches de commande Haut/Bas (2 par sortie)

@ DEL d‘état Haut/Bas (2 par sortie, jaune)

Bornes de raccordement (Haut/Bas, Uy)

Description de I‘appareil

Les actionneurs de store/volets roulants 2x, 4x et 8x avec
commande manuelle commandent des mécanismes de
commande 230V c.a. indépendants les uns des autres pour
les applications de protection contre le soleil via Busch-
Installationsbus® KNX. De plus, les volets de ventilation, les
portes et les fenétres peuvent également étre commandés.
Les appareils sont alimentés via 'Busch-Installationsbus®
et n‘ont pas besoin d‘une tension auxiliaire séparée. Afin
de protéger les mécanismes de commande contre tout
endommagement, les contacts de sortie sont verrouillés
électromécaniquement les uns vis-a-vis des autres. Les
touches de commande manuelles permettent par exemple
de commander des stores, volets roulants, etc. directement
sur I‘appareil pendant la mise en service. Les DEL situées a

Conexion del aparato @
@ Portarrétulos

(@ LED de programacion (rojo)

® Tecla de programacion

@ Borne de conexion a bus Busch-Installationsbus® KNX
® Tecla de manejo manual y LED (amarillo)

® Teclas de manejo Arriba/Abajo (2 por salida)

@ LEDs de estado Arriba/Abajo (2 por salida)

Terminales de conexion (Arriba/Abajo, Uy)

Descripcion del aparato

Los actuadores dobles, cuadruples y dctuples de persianas/
persianas enrollables con operacion manual controlan
actuadores independientes entre si de 230 V AC a través
del Busch-Installationsbus® KNX para aplicaciones que
tienen como fin proteger contra el sol. También se pueden
controlar escotillas de ventilacion, puertas y ventanas. Los
aparatos son alimentados por el Busch-Installationsbus® y
no requieren una tension auxiliar extra. Para proteger a los
actuadores de cualquier dafio los contactos de salida se en-
clavan electromecanicamente entre si. A través de las teclas
de manejo manual se pueden controlar durante la puesta en
marcha p. ej., las persianas, las persianas enrollables, etc.,
directamente en el aparato. Los LEDs en la parte delantera
del aparato sefializan el estado de las salidas.

Technische Daten (Auszug)

Betriebsspannung
Stromaufnahme KNX
Leistungsaufnahme
Typbezeichnung JRA/S
- Anzahl Ausgénge

- Uy Nennspannung

- Iy Nennstrom
Verlustleistung P
Anschliisse

- Leiterquerschnitt

- Anziehdrehmoment
- Busch-Installations-
bus® KNX

Einbaulage

Schutzart

Schutzklasse
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Luftdruck

Approbationen

- EIB / KNX
Temperaturbereich
- Betrieb

- Lagerung

- Transport

21...30V DG, iiber KNX
<12mA

max. 250 mW
6196/22-102 6196/42-102 6196/82-102
> | 4 | 8

max. 230 VAC, 45-65 Hz

6A 6A 6A
max.2W max.2W max. 4 W
Schraubklemmen fiir
Ausgénge AUF/AB, Uy
starr 0,2... 6 mm?,
flexibel 0,2... 4 mm?
flexibel mit Aderendhiilse 0./m.
Kunststoffhiilse 0,25... 4 mm?
Max. 0,6 Nm
Busanschlussklemme

(rot/schwarz) 0,8 mm 0,
eindrahtig

beliebig

IP20 nach EN 60 529

Il nach DIN EN 61 140

Il nach EN 60 664-1

2 nach EN 60 664-1
Atmosphére bis 2.000 m

nach EN 50 090-1, -2

- 5°C..+45°C
-25°C..+55°C
-25°C..+70°C

Technical data (excerpt)

Operating voltage
Current consumption KNX
Power consumption
Type description JRA/S
- Number of outputs

- Rated voltage Uy

- Rated current Iy
Power loss P
Connections

- Cross section
of conductors

- Tightening torque
- Busch-Installations-
bus® KNX

Mounting position
Protection

Safety class
Overvoltage category
Pollution degree
Atmospheric pressure

Certification

- EIB / KNX
Temperature range
- Operation

- Storage

- Transport

21...30V DC, via KNX

<12mA

250 mW max.

6196/22-102 | 6196/42-102 | 6196/82-102
> | 4 | 8

230 VAC, 45-65 Hz max.
6A 6A 6A

2W max. 2W max. 4 W max.

Screw terminals for outputs

UP/DOWN, Uy

Non-flexible 0.2... 6 mm?

Flexible 0.2... 4 mm?

Flexible with wire end sleeve

or plastic insulating sleeve

0.25...4 mm?

0.6 Nm max.

Bus connection terminal

(red/black) 0.8 @, single-wire
User-defined

P20 according to EN 60 529
Il according to DIN EN 61,140
Il according to EN 60 664-1
2 according to EN 60 664-1
Atmosphere up to 2,000 m

According to EN 50 090-1, -2

- 5°C..+45°C
-25°C..+55°C
-25°C...+70°C

I‘avant de |‘appareil indiquent I'état des sorties.

Caractéristiques techniques (extrait)

Tension de fonctionnement
Consommation de
courant KNX

Puissance consommée
Désignation du type JRA/S
- Nombre de sorties

- Tension nominale Uy

- Intensité nominale Iy
Puissance dissipée P
Raccordements

- Section du fil

- Couple de serrage

- Busch-Installations-
bus® KNX

Position de montage

Indice de protection

Classe de protection

Classe de surtension

Degré de contamination

Pression atmosphérique

Certifications

- EIB / KNX

Plage de température
- Fonctionnement

- stockage

- transport

21...30Vc.c., via KNX

<12mA

250 mW maxi
6196/22-102 | 6196/42-102 | 6196/82-102
> | 4 | 8

230V c.a. maxi, 45-65 Hz

6A 6A 6A
2W maxi 2W maxi 4 W maxi
Prises Schuko pour les sorties
HAUT/BAS, Uy
rigide 0,2... 6 mm?
flexible 0,2... 4 mm2
flexible avec embout sans/
avec manchon en plastique
0,25... 4 mm?
0,6 Nm maxi
Borne de raccordement du bus
(rouge/noire) @ 0,8 mm, un fil
Au choix
IP20 conf. a la norme EN 60 529
I selon DIN EN 61 140
IIl selon EN 60 664-1
2 selon EN 60 664-1
Atmosphere jusqu'a 2 000 m

selon EN 50 090-1, -2

- 5°C..+45°C
-25°C..+55°C
-25°C..+70°C

Datos técnicos (en extracto)

Voltaje de operacion

21...30V DC, través de KNX

Consumo de corriente KNX < 12 mA

Consumo de potencia
Denominacion del
modelo JRA/S

- Cantidad de salidas
- Tension nominal Uy
- Corriente nominal Iy
Potencia disipada P
Conexiones

- Seccion transversal del
conductor

- Par de apriete

- Busch-Installations-
bus® KNX

Posicion de montaje

Modo de proteccion

Clase de proteccion

Categoria de sobretension

Grado de contaminacion

Presion del aire

Aprobaciones

- EIB / KNX

Gama de temperaturas
- Funcionamiento

- Aimacenamiento

- Transporte

max. 250 mW
6196/22-102 | 6196/42-102 | 6196/82-102

2 | 4 | 8
max. 230 VAC, 45-65 Hz

6A 6A 6A
max.2W max.2W max.4 W
Terminales roscados para
salidas ARRIBA/ABAJO, Uy
Rigido 0,2... 6 mm?
Flexible 0,2... 4 mm?
Flexible con virola de cable
sin/con manguito de pléstico
de 0,25... 4 mm2
Max. 0,6 Nm
Borne de conexion a bus (rojo/
negro) 0,8 mm @, monofilar
cualquiera
IP20 seguin EN 60 529
I segtin DIN EN 61.140
Il seguin EN 60 664-1
2 seglin EN 60 664-1
Atmdsfera hasta 2 000 m

segtin EN 50 090-1, -2

- 5°C..+45°C
-25°C..+55°C
-25°C..+70°C
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72 mm

-5°C

| 144 mm

+45°C

* unabhéngige Ausgénge fiir je bis zu 2 Antriebe im
Parallelbetrieb.

Bedienung und Anzeige

Programmiertaste (3 und LED 2
Zur Vergabe der physikalischen Adresse.

2 Manuelle Bedientaste und LED (3
Zum Umschalten zwischen dem KNX-Betrieb und dem
manuellen Betrieb die Taste @ s0 lange betatigen bis die
LED leuchtet 8 (manueller Betrieb) bzw. erlischt (KNX-
Betrieb). Wéhrend des Umschaltvorgangs blinkt die LED.

) Bedientasten AUFIAB®
Lange Betatigung: Auf/Ab bzw. Offnen/SchlieBen
Kurze Betétigung: Lamellenverstellung/Stopp

oo Status LEDs @
@~ 5 1LED an: Endlage oben / unten
2 LEDs aus: Zwischenposition
1 LED blinkt: fahrt nach oben / unten
2 LEDs an: Sicherheitsfunktion aktiv (z.B. Windalarm)
2 LEDs blinken: Storung

Montage

Das Gerat ist geeignet zum Einbau in Verteilern oder Klein-
gehdusen fiir Schnellbefestigung auf 35 mm Tragschienen,
nach DIN EN 60715. Die Zugénglichkeit des Gerétes zum
Betreiben, Priifen, Besichtigen, Warten und Reparieren muss
sichergestellt sein.

Anschluss

Der elektrische Anschluss erfolgt iiber Schraubklemmen. Die
Klemmenbezeichnungen befinden sich auf dem Geh&use.
Die Verbindung zum KNX erfolgt (iber die mitgelieferte
Busanschlussklemme.

Achtung: Die Einspeisung ist mit einem Leitungsschutzschal-
ter von max. 10 A abzusichern, um im Fehlerfall eine Uberhit-
zung des Gerdtes (z.B. durch falsche Lastart) zu vermeiden.

Anschlussbild 1: Jalousie- und Rollladenantriebe
Anschlussbild 2: Liiftungsklappen/Schaltbetrieb

—_

. Gerat montieren und verdrahten.

. Zuerst Busspannung zuschalten. Die Wechselkontakte
nehmen automatisch die kontaktlose Mittelstellung ein
um bei der Erstinstallation unerwiinschte Schaltvorgénge
zu vermeiden.

. Erst danach die Betriebsspannung fiir die Ausgénge
zuschalten.

N

w

Hinweis: Wurden die voreingestellten Parametereinstel-
lungen durch die Programmierung geéndert, nehmen
die Ausgange nach dem Zuschalten der Busspannung
die parametrierte Vorzugslage bei Busspannungswie-
derkehr ein!

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt mit der Engineering Tool Software
(ETS). Eine ausfihrliche Beschreibung der Parametrierung
und Inbetriebnahme finden Sie in der technischen Doku-
mentation des Gerdtes. Diese finden Sie zum Download
unter www.BUSCH-JAEGER.de.

A

Wichtige Hinweise

Warnung! Geféhrliche Spannung! Installation nur durch
elektrotechnische Fachkraft. Bei der Planung und Errichtung
von elektrischen Anlagen sind die einschlégigen Normen,
Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen zu beachten.
- Gerét bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuch-
tigkeit, Schmutz und Beschédigung schiitzen!

Gerdt nur innerhalb der spezifizierten technischen Daten
betreiben!

Gerét nur im geschlossenen Gehduse (Verteiler) betreiben!

Um geféhrliche Berlihrungsspannung durch Riickspeisung
aus unterschiedlichen AuBenleitern zu vermeiden, muss
bei einer Erweiterung oder Anderung des elektrischen
Anschlusses eine allpolige Abschaltung vorgenommen
werden.

Reinigen

Verschmutzte Geréte kdnnen mit einem trockenen Tuch
gereinigt werden. Reicht dies nicht aus, kann ein mit
Seifenlgsung leicht angefeuchtetes Tuch benutzt werden.
Auf keinen Fall diirfen &tzende Mittel oder Losungsmittel
verwendet werden.

Wartung
Das Gerét ist wartungsfrei. Bei Schaden (z.B. durch Trans-
port, Lagerung) dirfen keine Reparaturen vorgenommen
werden.

* Independent outputs each for up to 2 drives in parallel
operation.

Operation and display

Programming key 3 and LED (2
For assigning the physical address.

2 Manual operating key and LED (5
To switch over between KNX and manual operation
press the key @ until the LED lights up o (manual
operation) or goes out (KNX operation). The IED flashes
during the switchover.

0 Operating key UP/DOWN ®
Long operation: Up/Down or Open/Close.
Short operation: Slat adjustment/Stop

o OStatus LEDs @
7451 LED on: End position top / bottom
2 LEDs off: Intermediate position
1 LED flashes: Moves up /down
2 LEDs on: Safety function active (e.g. wind alarm)
2 LEDs flashing: Error

Installation

The device is designed for installation in distribution boxes
and small housings for quick mounting on 35 mm support
rails (DIN EN 60715 compliant). Ensure proper access to
the device for operation, testing, inspection, maintenance
and repair.

Connection

The electrical connections are made via screw terminals.
The terminals are identified on the housing. The connection
to KNX is made via the supplied bus connection terminal.

Caution: The mains supply must be fused by a circuit
breaker with a maximum rating of 10 A to protect the
device from overheating in the event of a fault (e.g. due to
incorrect load type).

Wiring diagram 1: Blind and roller shutter drives
Wiring diagram 2: Ventilation flaps/switching operation

1. Install and wire the device.

2. First connect the bus voltage. The changeover contacts
automatically take the floating middle position to prevent
undesirable switching processes from occurring during
the initial installation.

3. Only then connect the operating voltage for the outputs.

Note: If the preset parameter settings have been altered
during programming, the outputs return to the preferred
parameterized position after the bus voltage is connected!

Commissioning

The commissioning of the system is realised with the
Engineering Tool Software (ETS). A detailed description of
the parameter configuration and commissioning steps can
be found in the technical documentation of the unit. This
information can be downloaded at www.BUSCH-JAEGER.de.

A

Important notes

Warning! Hazardous voltage! Installation by person with

electrotechnical expertise only. Please comply with all the

relevant standards, guidelines, rules and regulations when

planning and setting up electrical installations.

- Protect the unit against humidity, dirt and damage during
transport, storage and operation!

- Always operate the unit within the specified technical
data!

- Operate the unit only in a sealed housing (distribution
box)!

In order to avoid dangerous contact voltages that are
caused by feedback from various phase conductors, an
all-pole disconnection must be ensured prior to extending
or changing the electrical connection.

Cleaning

Soiled units can be cleaned with a dry cloth. If this is not suf-
ficient, you can also use a cloth that is slightly impregnated
with a soap solution. Do not use corrosive agents or solvents.

Maintenance
The unit is maintenance-free. Do not carry out any repairs
when the unit is damaged (e.g. during transport, storage).

* indépendamment des sorties, pour jusqu‘a 2 méca-
nismes de commande en paralléle.

Utilisation et affichage

Touche de programmation (3) et DEL 2
Pour la saisie de I‘adresse physique.

2= Touche de commande manuelle et DEL 5
Pour commuter entre le mode KNX et le mode manuel, appuyer sur
la touche @ jusqu‘a ce que la DEL s‘allume g (mode manuel) ou
s‘éteint (mode KNX). La DEL clignote pendant la commutation.

Touches de commande HAUT/BAS (&
Actionnement long : Haut/Bas ou Ouvrir/Fermer.
Actionnement court : Réglage des lamelles/Arrét

o DEL d‘état @
741 1 DEL allumée : Position finale haut / bas
2 DEL éteintes : Position intermédiaire
1 DEL clignote : Déplacement vers le haut / bas
2 DEL allumées : Fonction de sécurité active (par ex. alarme
de vent)
2 DEL clignotent : Défaut

Montage

L‘appareil est adapté au montage dans des tableaux de distribution
ou dans des petits boitiers pour une fixation rapide sur des profilés
de 35 mm, conformément & la norme DIN EN 60715. L‘accés a
Iappareil doit étre garanti pour son utilisation, son contréle, son
inspection, sa maintenance et sa réparation.

Raccordement

Le raccordement électrique s‘effectue a I'aide de bornes a vis.
La description des bornes se trouve sur le boitier. La connexion
a KNX s'effectue avec la borne de raccordement du bus fournie.

Attention : I'alimentation doit &tre protégée par un disjonc-
teur de max. 10 A afin d’éviter une surchauffe de I'appareil
en cas d’erreur (p.ex. en raison d’un type de charge erroné).

Schéma des connexions 1 :
mécanismes de commande pour store et volets roulants
Schéma des connexions 2 : Volets de ventilation/Commutation

1. Monter et cabler I‘appareil.

2. Tout d‘abord mettre en marche I‘alimentation du bus.
Les contacts inverseurs se mettent automatiquement
en position médiane sans contact afin d‘éviter toute
commutation involontaire lors de la premiére installation.

3. Seulement apres, activer la tension de fonctionnement
pour les sorties.

Nota: Si les paramétres préréglés ont été modifiés par la
programmation, une fois I‘alimentation du bus rétablie,
les sorties se mettent dans la position préférée paramé-
trée apres I‘application de la tension du bus !

Mise en service

La mise en service se fait via I'‘Engineering Tool Software
(ETS). Vous trouverez une description détaillée du para-
métrage et de la mise en service dans la documentation
technique de I‘équipement. Vous pouvez le télécharger a
I‘adresse suivante : www.BUSCH-JAEGER.de.

A

Remarques importantes

Avertissement! Tension électrique dangereuse! Installation
uniquement par des personnes qualifiées en électrotech-
nique. Lors de la planification et de la mise en place des
installations électriques, il convient de respecter les normes,
directives, réglementations et prescriptions applicables.

- Protéger I'appareil contre I'humidité, la poussiére et tout
endommagement lors de son transport, son stockage et
son utilisation !

Utiliser I‘appareil uniquement dans les limites spécifiées
dans les caractéristiques techniques.

Utiliser I‘appareil uniqguement dans un boitier fermé
(tableau de distribution).

Afin d‘éviter une tension de contact dangereuse par ali-
mentation de retour provenant de différents conducteurs
extérieurs, il faut procéder a une mise hors circuit sur
tous les pdles en cas d‘extension ou de modification du
raccordement électrique.

Nettoyage

Les appareils encrassés peuvent étre nettoyés avec un
chiffon sec. Si cela ne suffit pas, utiliser un chiffon imbibé
de solution savonneuse. N'utiliser en aucun cas des produits
corrosifs ou des solvants.

Maintenance

Cet appareil ne nécessite pas de maintenance. En cas de
dommages (par ex. lors du transport, du stockage), aucune
réparation ne doit étre entreprise.

* Salidas independientes para hasta cada 2 actuadores en servicio en paralelo

Control y visualizacion

Tecla de programacion 3@ y LED @
Para asignar la direccion fisica.

2 Tecla de manejo manual y LED (5
Para conmutar entre el modo KNX y el control manual hay que pulsar
el botdn @ y sequir pulsandolo hasta que el LED se encienda g
(modo manual) o se apague (modo KNX). Durante la operacién de
conmutacion el LED parpadea.

Teclas de manejo ARRIBA/ABAJO (&
Accionamiento largo: Subir/Bajar o Abrir/Cerrar.
Accionamiento corto: Ajuste de las laminas/Parada

o LEDs de estado @
7 A 1 1 LED encendido: Posicion final arriba / abajo
2 LEDs apagados: Posicion intermedia
1 LED parpadea: Se mueve hacia arriba / abajo
2 LEDs encendidos: Funcion de seguridad activada (p. €j.,
alarma de viento)
2 LEDs parpadean: Error

Montaje

El aparato es apropiado para montaje en distribuidores o cajas
pequefias para fijacion rapida en regletas de montaje de 35 mm,
seguin DIN EN 60715. Debe estar garantizado que el aparato queda
accesible para ponerlo en funcionamiento, para fines de ensayo y
los necesarios trabajos de inspeccion, mantenimiento y reparacion.

Conexion

La conexion eléctrica se realiza a través de terminales rosca-
dos. Las denominaciones de los terminales se indican en la
superficie de la caja. La conexion al KNX se realiza a través
del borne de conexion a bus, que acompafia al aparato.

Atencion: La alimentacion debe protegerse con un disyuntor de
max. 10 A para evitar un calentamiento del equipo en caso de fallo
(por ejemplo, debido a un tipo de carga incorrecto).

Esquema de conexion 1:

Actuadores de persianas y persianas enrollables
Esquema de conexion 2:

Valvulas de ventilacion/Modo de conexion

1. Montar y cablear el aparato.

2. Primero conectar la tensioén de bus. Los contactos de
conmutacion adoptan automaticamente la posicion
intermedia sin contacto para evitar procesos de conexion
no deseados durante la primera instalacion.

3. Después conectar la tension de servicio para las salidas.

Nota: Silos ajustes de los parametros preajustados han sido
modificados por la programacion, tras conectar la tension
de bus las salidas adoptaran la posicion de preferencia
cuando regrese la tension de bus.

Puesta en funcionamiento

La puesta en funcionamiento se realiza mediante el software
de herramientas Engineering Tool (ETS). Para una descrip-
cion detallada de la parametracion y puesta en servicio,
véase la documentacion técnica del aparato. Esta puede
descargarse de la pagina web www.BUSCH-JAEGER.de.

A

Indicaciones importantes

jAdvertencia! jTension peligrosa! La instalacién debera

ser realizada Ginicamente por electricistas especializados.

Durante la planificacion y el montaje de las instalaciones

eléctricas se deberan observar las normas, directivas,

prescripciones y disposiciones pertinentes.

- iDurante el transporte, almacenamiento y funcionamien-
to, proteger el aparato contra humedad, contaminacién
y dafios!

- jUtilizar el aparato sélo dentro de los datos técnicos
especificados!

- jNo conecte el aparato si la caja esté abierta (distribuidor)!

En caso de una ampliacion o modificacion de la conexion
eléctrica es necesario desconectar todos los polos, para
evitar tensiones de contacto peligrosas causadas por
realimentacion desde los conductores exteriores distintos.

Limpieza

Los aparatos sucios pueden limpiarse con un pafo seco. Si
esto no es suficiente, puede utilizarse un pafio levemente
humedecido con solucion jabonosa. No se deberan aplicar,
en ninglin caso, agentes causticos o disolventes.

Mantenimiento

El aparato no necesita mantenimiento. En caso de dafios
(p. €j.: por transporte, almacenamiento) no se deberan
realizar reparaciones.



Collegamento dell’apparecchio

@ Portatarghetta

(@ LED di programmazione (rosso)

® Tasto di programmazione

@ Morsetto di collegamento del bus
Busch-Installationshus® KNX

(® Tasto di comando manuale e LED (giallo)

(® Tasti di comando su/gill (2 ogni uscita)

@ LED di stato su/gi (2 ogni uscita, gialli)

Morsetti (su/giu, Uy)

>

Descrizione dell‘apparecchio

Gli attuatori 2x, 4x e 8x per persiane/veneziane con
comando manuale controllano azionamenti indipendenti
a 230 V AC per applicazioni di parasole mediante I‘Busch-
Installationsbus® KNX. E inoltre possibile controllare farfalle
di aerazione, portoni e finestre. Gli apparecchi vengono
alimentati dall‘Busch-Installationsbus® e non richiedono una
tensione ausiliaria esterna. Per proteggerli gli azionamenti
da danni, i contatti di uscita sono interbloccati elettromec-
canicamente. Con i tasti di comando manuale si possono
controllare persiane, veneziane, ecc. direttamente sull‘ap-
parecchio, ad esempio durante la messa in servizio. | LED
sul fronte dell‘apparecchio segnalano lo stato delle uscite.

Aansluiting van het apparaat @
(@ Drager voor plaatjes

(@ Programmeer-LED (rood)

® Programmeertoets

@ Busaansluitklem Busch-Installationsbus® KNX

(® Handbedieningstoets en LED (geel)

(® Bedieningstoetsen Omhoog/Omlaag (2 per uitgang)
@ Status LED's Omhoog/Omlaag (2 per uitgang, geel)
Aansluitklemmen (Omhoog/Omlaag, Uy)

Apparaatbeschrijving

De 2-, 4-, en 8-voudige jaloezie-/rolluikactoren met
handbediening sturen van elkaar onafhankelijke 230 V wis-
selstroomaandrijvingen aan voor zonwering toepassingen
via de Busch-Installationsbus® KNX. Ook kunnen ventila-
tiekleppen, poorten en vensters aangestuurd worden. De
apparaten worden gevoed via de Busch-Installationsbus® en
vereisen geen afzonderlijke hulpspanning. Ter bescherming
tegen beschadiging van de aandrijvingen zijn de uitgangs-
contacten elektromechanisch t.0.v. elkaar vergrendeld. Via
de handbedieningstoetsen kunnen bijvoorbeeld tijdens de
ingebruikname jaloezieén, rolluiken etc. direct vanaf het
apparaat bestuurd worden. De LED's op de voorzijde van het
apparaat signaleren de status van de uitgangen.

Podtaczenie urzadzen

@ Ramka mocujaca tabliczek

(@ Dioda LED programowania (czerwona)

® Przycisk programowania

@ Zacisk przytaczeniowy magistrali
Busch-Installationsbus® KNX

(® Przycisk recznej obstugi i dioda LED (z6ita)

(©® Przyciski obstugi do gory/na dot (2 na wyjscie)

@ Diody LED stanu do géry/na dét (2 na wyjscie, zotte)

Zaciski przytaczeniowe (do gory/na dét, Uy)

Opis urzadzenia

2-, 4- i 8-krotne nastawniki zaluzji/rolet z automatycznym
okreslaniem czasu przesuwania sq sterowane przez nieza-
lezne napedy 230 V AC przeznaczone dla rozwigzan przeciw-
stonecznych przez magistralg Busch-Installationsbus® KNX.
Sterowane moga by¢ takze klapy wentylacyjne, bramy i okna.
Urzadzenia sq zasilane przez magistralg Busch-Installations-
bus® i nie wymagaja oddzielnego napiecia pomocniczego.
Czasy przesuwania napedow sa okreslane automatycznie
przez wykrywanie pofozenia krancowego. Styki wyjéciowe
s oddzielone od siebie blokada elektromechaniczna, ktéra
zapewnia ochrone napedéw. Reczne przyciski obstugowe
stuza do recznego sterowania zaluzjami, roletami itp. bezpo-
$rednio z urzadzenia. Diody LED znajdujace si¢ w przedniej
czgéci urzadzenia sygnalizujg stan wyjs¢.

MoaknioyeHue ycTpoiicTa

@ [epxatenb Tabnuuku

@ CWI nporpaMmm1poBaHus (KpacHblit)

® KHorka nporpaMmupoBaHus

@ LLIMHHBI COBANHUTENbHBIV 3aXUM
Busch-Installationsbus® KNX

(® KHonka pyuHoro ynpasneHus u CUL (xenTbiit)

(©® KHonku yripaBneHus BBEpX/BHU3 (MO 2 Ha BbIXOA)

@ CWI cocTosiHus BBEPX/BHU3 (N0 2 Ha BbIXOL, KENTbIE)

CoenuHuTenbHble knemmbl (BBepx/BHU3, Uy)

OnucaHue ycTpolicTBa

2-,4-  8-kpaTHble UCNIONMHUTENbHbIE ANEMEHTI Xantoaw/ponbeTa-
BEH C aBTOMATUYECKMM Onpe/eneHneM BpeMeHy iBInkeHIns obec-
neYvBaloT ypaBneHve HesasucuMbiMM npuBofamy (230 B noct.
TOKa) CUCTEM 3aLLMTbI OT COMHLa Yepes Busch-Installationsbus®
KNX. Kpome Toro, obecneuvBaeTcs ynpaeneHue BEHTUNALMOH-
HbIMM 3aCnIOHKamu, BOPOTaMin U OkHamu. MiTaHue YCTpoiicTs
ocyljecansetcs yepes Busch-Installationsbus® , otaensHoe
BCrOMOraTensHoe HanpsikeHie He TpebyeTcs. Bpems fBinkeHns
NPVBOAOB ONPe/eNseTCs aBTOMaTUYECK Ha OCHOBAHMY AAHHbIX
0 KOHEYHbIX MONOXEHUsIX. B Liensix 3alywTbl NpuBOAOB OT noBpe-
KOEHVS BbIXOAHbIE KOHTaKTbI SMEKTPOMEXaHN4eCkM 6r1oKMpOBaHb!
APy OTHOCUTENBHO Apyra. KHOMKY PyYHOro ynpaBreHys no3sons-
10T HanpsMYt0 YNpaBNATb C YCTPOIACTBA PONbCTABHSAMM, Xanioan
1T.[. BO BPEMSs BBOAA B dKCMNyaTaLyo. CBeToANoab! B NMLIEBOM
4aCTy YCTPOIACTBA CUHANM3MPYHOT O COCTOSHUM BbIXOMI0B.
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Dati tecnici (estratto)

Tensione di esercizio
Corrente assorbita KNX
Potenza assorbita
Designazione tipo JRA/S
- Numero di uscite

- Tensione nominale Uy
- Corrente nominale Iy
Potenza dissipata P
Collegamenti

- Sezione dei conduttori

- Coppia di serraggio
- Busch-Installations-
bus® KNX

Posizione di montaggio
Tipo di protezione
Classe di protezione
Categoria di sovratensio-
nesione

Grado di sporcizia

Pressione aria
Omologazioni

- EIB / KNX

Campo di temperatura
- In servizio

- Immagazzinamento
- Transporto

21...30V DC, da KNX

<12mA

Max. 250 mW

6196/22-102 | 6196/42-102 | 6196/82-102
> | 4 | 8

Max. 230 V AC, 45-65 Hz

6A 6A 6A
Max.2W max.2W max. 4 W
Morsetti a vite per le uscite
SU/GIU, Uy,
Rigidi 0,2... 6 mm?2
Flessibili 0,2... 4 mm2
Flessibili con terminale senza/con
rivestimento di plastica
0,25... 4 mm?
Max. 0,6 Nm
Morsetto di collegamento del bus

(rosso/nero) @ 0,8 mm, rigido
Qualsiasi

IP20 secondo EN 60 529

I secondo DIN EN 61 140
Ill'a norma EN 60 664-1

2 anorma EN 60 664-1

Atmosfera fino a 2.000 m

Secondo EN 50 090-1, -2

- 5°C..+45°C
-25°C...+55°C
-25°C..+70°C

Technische gegevens (uittreksel)

Bedrijfsspanning
Stroomverbruik KNX
Verbruikt vermogen
Typeaanduiding JRA/S
- Aantal uitgangen

- Uy nominale spanning
- Iy nominale stroom
Vermogensverlies P
Aansluitingen

- Draaddiameter

- Aandraaimoment
- Busch-Installations-
bus® KNX

Inbouwpositie
Beschermingsgraad
Beschermklasse
Overspanningscategorie
Vervuilingsgraad

Luchtdruk
Goedkeuringen

- EIB / KNX
Temperatuurbereik
- Bedrijf

- Opslag

- Transport

21...30V DC, via KNX

<12mA

max. 250 mW

§196/22-102 6196/42-102 | 6196/82-102
> | 4 | 8

max. 230 VAC, 45-65 Hz

6A 6A 6A
max.2W max.2W max. 4 W
Schroefklemmen voor uitgan-
gen OMHOOG/OMLAAG, Uy
Stijf 0,2... 6 mm2
Flexibel 0,2... 4 mm2
Flexibel met adereindhuls
zonder/met kunststofhuls
0,25... 4 mm?
Max. 0,6 Nm
Busaansluitklem

(rood/zwart) 0,8 mm @,
eendraads

Naar wens

IP 20 volgens EN 60 529
Il volgens DIN EN 61.140
Il conform EN 60 664-1
2 conform EN 60 664-1

Atmosfeer tot 2.000 m

volgens EN 50 090-1, -2

- 5°C..+45°C
-25°C..+55°C
-25°C..+70°C

Dane techniczne (wyciag)

Napigcie robocze

Pobor pradu KNX

Pobér mocy

Oznaczenie typu JRA/S

- Liczba wyjs¢

- Napiecie znamionowe Uy
- Prad znamionowy Iy
Strata mocy P

Przytacza

- Przekréj kabli

- Moment obrotowy
dokrecania

- Busch-Installations-
bus® KNX

Pozycja montazowa
Stopien ochrony

Klasa ochrony
Kategoria przepieciowa
Stopien zanieczyszczenia

Ciénienie powietrza
Aprobaty

- EIB/KNX

Zakres temperatur
- Praca

- Sktadowanie

- Transport

21...30 V DC, przez KNX
<12mA

maks. 250 mW
6196/22-102 | 6196/42-102 | 6196/82-102
2 4 8

maks. 230 VAC, 45-65 Hz

6A 6A 6A
maks. 2W maks. 2W maks. 4 W
Zaciski $rubowe dla
wyj$¢ otw./zamk., Uy
sztywne 0,2... 6 mm?,
elastyczne 0,2... 4 mm?
elastyczne z koficowka zyly bez/z
tulejq z tworzywa sztucznego
0,25... 4 mm?
Maks. 0,6 Nm

Zacisk przytaczeniowy magistrali

(czerwony/czarny) 0,8 mm @,
jednozytowy

dowolna

IP20 wg EN 60 529

Ilwg DIN EN 61 140

Il zgodnie z norma EN 60 664-1
2 zgodnie z norma EN 60 664-1

Atmosfera do 2 000 m

Wg EN 50 090-1, -2

- 5°C...+45°C
-25°C ... +55°C
-25°C ...+ 70°C

TexHU4eck1e XapakTepuUCTUKM (pparmeHt)

Paboyee HanpshxeHme

Motpebnsiembili Tok (KNX)

Motpebnsiemas MOLLHOCTb

ObosHayene Tvna JRA/S

- KonnyecTBo BbIX040B

- Uy HomuHansHoe
HanpskeHe

- ly HoMUHanbHbIi TOK

MowyHocTb noTeps P

OnekTpuyeckue

MOAKMOYEHMS

- MonepeyHoe ceyerne
NpoBOAoB

- MomeHT 3aTsixku
- Busch-Installations-
bus® KNX

MoHTaxHOe nonoxexme
CTeneHb 3alLnThbl

Knacc sawutbl

Kateropus nepeHanps-xeHus
CreneHb 3arps3HEHHOCTH

[aBneHve Bo3ayxa
Anpobavm

- EIB/KNX

[lnanasoH Temnepatyp
- Okennyataums

- XpaHeHue

- TpaHcnopTuposka

21...30 B nocr. Toka

(nocpencTaom KNX)

<12mA

make. 250 MBT

6196/22-102 | 6196/42-102 | 6196/82-102
2 4 8

makc. 230 B nepem. Toxa, 45-65 'y

6A 6A 6A
Makc. 2 Bt makc. 2 Bt makc. 4 Bt
BWHTOBbIE 3aXkUMbI ANS
Bbixogos BBEPX/BHU3, Uy
HenoaskHble 0,2... 6 M2,
noagikHbie 0,2... 4 Mm?
NIOZBYKHbIE, C KOHLIEBOIA rnb3oit 6./p.
nnactmaccosoi BTynkoi 0,25... 4 mm?
makc. 0,6 Hw
LLinHHas knemma

(kpacHas/uepHas) @ 0,8 M,
1-npoBoaHas
npou3BonbHoe

IP20 B coots. ¢ EN 60529

I 8 coots. ¢ DIN EN 61140
1l corn. EN 60 664-1

2 corn. EN 60 664-1

AtmocchepHoe o 2000 m

B cooTB. ¢ EN 50090-1, -2

- 5°C..+45°C
-25°C..+55°C
-25°C..+70°C

BARSH (k)

TiEBE 21 EIOVEREE, Bl
KNX3R BY
KNXER 7 HFE < 12mA
INEHFE BA250mi
JRA/SEIE 6196/22-102 | 6196/42-102 6196/82-102
- WtmO%E » 1 4 ] 8
- WEIERE B A230VATiiL, 45-65Hz
- 1\ EUEEB IR 6A 6A 6A
INEIRFE P AW KM HKM
#0O mLE/BT, U fidima
Ry R F
- S&Em FE2%0.2... 6mm,
R4%0.2. .. dmn?
Ho. /m. A EiRF AL
FBRLIRF. 25 % 4mm?
- L&A K. 6Nm
- Busch-Installa- RZkifF

tionsbus® KNX

(ZI/2) 8mm 0, B

* Uscite indipendenti, ognuna per max. 2 azionamenti in parallelo.

Comando e visualizzazione

Tasto di programmazione (3 e LED (2
per I'assegnazione dell‘indirizzo fisico.

2 Tasto di comando manuale e LED 5
Per commutare tra il servizio KNX ed il servizio manuale
tenere premuto il tasto @ fino all‘accensione (servizio
manuale) o allo spegnimento (servizio KNX attivo) del LED
g. Durante il processo di commutazione il LED lampeggia.

Tasti di comando SU/GIU @
Premendo a lungo: su/giti o apertura/chiusura.
Premendo brevemente: regolazione delle stecche/stop

LED di stato @
& A 7 1 LED acceso: posizione finale superiore / inferiore
2 LED spenti: posizione intermedia
1 LED lampeggiante: corsa verso alto / verso il basso
2LED accesi: funzione di sicurezza attiva (ad esempio allarme vento)
2 LED lampeggianti: guasto

Montaggio

L‘apparecchio puo essere montato in distributori o in piccoli
quadri elettrici per il fissaggio rapido su guide di supporto
da 35 mm a norme DIN EN 60715. Deve essere assicurata
I‘accessibilita all‘apparecchio a scopo di controllo, ispezione,
manutenzione e riparazione.

Collegamento

Il collegamento elettrico viene eseguito mediante morsetti a
vite. Le sigle dei morsetti sono riportate sul corpo dell‘appa-
recchio. Il collegamento con il KNX viene realizzato mediante
il morsetto di collegamento del bus in dotazione.

Attenzione: la corrente elettrica deve essere protetta da un
interruttore di protezione di linea da max. 10 A per evitare
il surriscaldamento del dispositivo in caso di errore (ad es.
a causa di un tipo di carico errato).

Schema di collegamento 1: azionamenti per serrande e veneziane
Schema di collegamento 2: farfalle di aerazione/funzione di interruttore

—

. Montare e cablare |‘apparecchio.

. Prima di tutto collegare la tensione del bus. | contatti di
commutazione si portano automaticamente in posizione
intermedia neutra per evitare manovre indesiderate
durante la prima installazione.

. Solo a questo punto collegare la tensione di esercizio
per le uscite.

N

w

Nota: modificando tramite programmazione i valori preim-
postati dei parametri, al collegamento della tensione
del bus le uscite assumono la posizione preferenziale
parametrizzata al ritorno della tensione del bus.

Messa in servizio

La messa in servizio viene eseguita mediante I'Engineering
Tool Software (ETS). Per la descrizione dettagliata della
parametrizzazione e della messa in servizio consultare la
documentazione tecnica dell‘apparecchio scaricabile dal
sito www.BUSCH-JAEGER.de.

A

Note importanti

Avvertenza! Tensione pericolosa! Fare installare solo da un

elettricista qualificato. Per la progettazione e I‘erezione di

impianti elettrici € necessario rispettare le norme, le direttive

e le leggi pertinenti.

- Durante il trasporto, Iimmagazzinamento ed il funzio-
namento proteggere I‘apparecchio dall‘umidita, dallo
sporco e dal danneggiamento!

- Far funzionare |‘apparecchio solo entro i limiti previsti
dai dati tecnici!

- Far funzionare I‘apparecchio solo nell‘alloggiamento
chiuso (distributore).

Per evitare tensioni di contatto pericolose dovute all‘
alimentazione di ritorno di diverse linee esterne, in caso
di espansione o di modifica del collegamento elettrico &
necessario eseguire una disinserzione onnipolare.

Pulizia

Gli apparecchi sporchi possono essere puliti con un panno
asciutto. Se cio non € sufficiente, si puo utilizzare un panno
leggermente inumidito di acqua saponata. Non utilizzare in
nessun caso sostanze caustiche o solventi.

Manutenzione

L‘apparecchio non richiede manutenzione. In caso di danni
(ad esempio di trasporto, immagazzinamento) non si devono
eseguire riparazioni.

* onafhankelijke itgangen elk voor tot 2 aandrijvingen in parallelschakeling.

Bediening en weergave

Programmeertoets 3 en LED @
voor toekenning van het fysieke adres.

Handbedieningstoets en LED (5

voor het omschakelen tussen KNX-bediening en hand-
bediening de toets & net zolang indrukken tot de LED
brandt © (handbediening) of uitgaat (KNX-bediening).
Tijdens het omschakelen knippert de LED.

Bedieningstoetsen OMHOOG/OMLAAG (&
lang indrukken: Omhoog/Omlaag of Openen/Sluiten.
Kort indrukken: lamellenverstelling/stop

Status LEDs )
747 1 LED aan: eindstand boven / beneden
2 LED's uit: tussenstand
1 LED knippert: gaat naar boven / beneden
2 LED's aan: veiligheidsfunctie actief (bijv. windalarm)
2 LED's knipperen: storing

Montage

Het apparaat is geschikt om te worden ingebouwd in
verdelers of kleine behuizingen voor snelbevestiging op 35
mm DIN-rails, volgens DIN EN 60715. Het apparaat moet
voldoende toegankelijk zijn voor werking, testen, bezichti-
ging, onderhoud en reparatie.

Aansluiting

De elektrische aansluiting vindt plaats met behulp van
schroefklemmen. De klemaanduidingen bevinden zich op
de behuizing. De verbinding met de KNX vindt plaats via de
bijgesloten busaansluitklem.

Let op: De voeding moet met een installatieautomaat van
max. 10 A worden beveiligd om in geval van een storing
oververhitting van het apparaat (bijv. door verkeerd soort
belasting) te voorkomen.

Aansluitschema 1: jaloezie- en rolluikaandrijvingen
Aansluitschema 2: ventilatiekleppen/schakelwerking

—

. Apparaat monteren en bedrading aansluiten.

Eerst busspanning inschakelen. De wisselcontacten
nemen automatisch de contactloze middenstand aan om
bij de eerste inschakeling ongewenst schakelgedrag te
vermijden. Betriebsspannung fiir die Ausgénge zuschal-
ten.

Pas daarna de bedrijfsspanning voor de uitgangen
inschakelen.

N

©

Opmerking: Als de vooraf ingestelde parameterinstellingen
door de programmering werden gewijzigd dan nemen
de uitgangen na het inschakelen van de busspanning
de geparametreerde voorkeurwaarde aan bij terugkeer
van de busspanning!

Ingebruikname

De ingebruikname vindt plaats met de Engineering Tool
Software (ETS). Een uitvoerige beschrijving van de para-
metrering en de ingebruikname vindt u in de technische
documentatie van het apparaat. Deze kunt u downloaden
van www.BUSCH-JAEGER.de.

A

Belangrijke instructies

Waarschuwing! Let op, gevaarlijke spanning! Installatie

alleen toegestaan door elekiricien. Bij het ontwerpen en

inrichten van elektrische installaties dienen de ter zake

geldende normen, richtlijnen, voorschriften en bepalingen

in acht te worden genomen.

- Bescherm het toestel bij transport, opslag en in bedrijf
tegen vocht, vuil en beschadiging!

- Gebruik het toestel niet buiten de gespecificeerde
technische gegevens!

- Apparaat slechts in gesloten behuizing (verdeler) gebruiken! !

0m gevaarlijke aanraakvoltages te vermijden, door stroom
afkomstig uit diverse externe leidingen, moet bij een
verwijdering of verandering van de elektrische aansluiting
een uitschakeling van alle polen plaatsvinden.

Reinigen

Verontreinigde apparaten kunnen worden schoongemaakt
met een droge doek. Mocht dit onvoldoende zijn, dan kan een
met zeepoplossing licht bevochtigde doek gebruikt worden.
In geen geval mogen bijtende middelen of oplosmiddelen
worden gebruikt.

Onderhoud

Het apparaat is onderhoudsvrij. Als het apparaat beschadigd
raakt (bijv. bij transport of opslag), mag het niet gerepareerd
worden.

* Niezalezne wyjscia dla odpowiednio maks. dwach napeddw w trybie rwnoleglym.

Obstuga i wyswietlanie

Przycisk programowania 3 i dioda LED (2)
Do nadawania adresu fizycznego.

2 Reczny przycisk obstugowy i dioda LED (5)
W celu przefaczania sie miedzy trybem KNX a trybem recznym trzymac
weidniety przycisk @ azdioda LED g zacznie $wiecic (tryb reczny)
lub zgasnie (tryb KNX). Podczas przelaczania dioda LED miga.
Przyciski obstugowe DO GORY/NA DOL &
Dtugie nacisniecie: do gory/na dét lub otwarcie/zamkniecie
Krétkie nacisniecie: przestawianie listewek/stop

Diody LED stanu ®
747 1LED wh.: potozenie koricowe géra / dot
2 diody LED wyt.: pozycja po$rednia
1 dioda LED miga: przesuwa sie do gory / na dét
2 diody LED wigczone: funkcja bezpieczenstwa aktyw-
na (np. alarm wiatrowy)
2 diody LED migaja; zaktocenie

Montaz

Urzadzenie jest przystosowane do zabudowy w rozdziela-
czach lub matych obudowach, do szybkiego mocowania na
szynach no$nych 35 mmwg DIN EN 60715. Nalezy zapewni¢
dostepno$¢ urzadzenia na potrzeby eksploatacji, kontroli,
ogledzin, konserwacji i naprawy.

Przylacze

Do podtaczenia elektrycznego stuza zaciski Srubowe.
Oznaczenia zaciskow znajdujq si¢ na obudowie. Potaczenie
z KNX nastepuje za pomoca dostarczonego zacisku przyta-
czeniowego magistrali.

Uwaga: Zasilanie zabezpieczy¢ wytacznikiem instalacyjnym
maks. 10 A, aby w razie usterki urzadzenie byto zabezpie-
czone przed przegrzaniem (np. z powodu nieprawidlowego
rodzaju obcigzenia).

Schemat przytaczy 1: napedy zaluzji i rolet
Schemat przytaczy 2: klapy wentylacyjne/praca faczeniowa

1. Zamontowac i okablowac urzadzenie.

2. Najpierw wiaczy¢ napigcie magistrali. Zestyki przemienne
przyjmujg, automatycznie ustawienie bezstykowe, aby
unikna¢ niepozadanych przetaczen podczas pierwszego
uruchomienia.

3. Nastepnie wigczy¢ napigcie robocze dla wyj$¢.

Wskazowka: Jezeli wstepnie zdefiniowane ustawienia
parametréow zostaty zmienione przez programowanie,
to po podtaczeniu napigcia magistrali wyjécia przyjmujq
sparametryzowang pozycje preferowang po powrocie
napigcia magistrali!

Uruchamianie

Uruchomienie jest wykonywane przy uzyciu oprogramo-
wania Engineering Tool Software (ETS). Szczegétowy opis
parametryzacji i uruchomienia jest zawarty w dokumentacji
urzgdzenia. Dokumentacja do pobrania jest dostepna na
stronie www.BUSCH-JAEGER .de.

A

Wazne wskazowki

Ostrezezenie! Uwaga! Niebezpieczne napigcie! Instalacja wylgcznie

przez specjaliste elektrotechnika. Podczas planowania i budowy

instalacji elektrycznych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych norm,
dyrektyw, przepisow i zarzadzen.

- Witrakcie transportu, sktadowania oraz podczas pracy urzadzenie
nalezy chroni przed dziataniem wilgoci, zanieczyszczeniami
oraz uszkodzeniami!

Urzadzenie moze by¢ eksploatowane wytacznie w ramach
wyznaczonych dla niego danych technicznych!
Uzywac urzadzenia wylacznie w zamknigtej obudowie (rozdzielaczu)!

Aby unikna¢ niebezpiecznego napigcia dotykowego
powstatego w wyniku zasilania drugostronnego réznych
przewodnikdw zewnetrznych, w razie rozszerzania lub
zmiany przytacza elektrycznego nalezy dotaczy¢ odtaczenie
dla wszystkich biegunéw.

Czyszczenie

Zabrudzone urzadzenia mozna czy$ci¢ suchg szmatka, Jezeli
to nie wystarcza, mozna szmatke lekko zwilzy¢ roztworem
mydta. W zadnym razie nie stosowa¢ $rodkéw zracych ani
rozpuszczalnikow.

Konserwacja

Urzadzenie jest bezobstugowe. W przypadku wystapienia
uszkodzen spowodowanych np. transportem i/lub magazyno-
waniem nie wolno dokonywa¢ w urzadzeniu zadnych napraw.

* He3aBMCHMbIE BbIXOMbI, KaKbli 1A MAKC. 2 MPYBOZI0B B NapanneNlbHOM Exvv.

YnpaBnexue v nHanKaums

KHonka nporpammupoBanus 3) u CUL (2
[ins npuceoenms duandeckoro agpeca.

2 Kxonka pyuHoro ynpasnenus u CUQ ®

[Ins nepexnioyenns Mexay pexvvom KNX 1 1 pysHbIM PEXUMOM Hak-
MaTb é KHonky o Tex nop, noka G aaroputes g (pyuHoit pexvm)
unvnorackeT (pexviv KNX). Bo Bpest nepexmio|eniis CBEToRMOn MiTaeT.

KHonku ynpasnennst BBEPX/BHU3 ®
[inuTenbHoe 3aKe/icTBOBAHVIE: BBEPX/BHI3 UMM OTKDBITUE/3aKDbITHE
KparkoBpemeHHOe 3azeiicTBOBAHYE: NOBOPOT namenei/cTon

® OCVIJ] cocTosiHuA (7)
74 3 1 CU[ BKr.: KOHEYHOE MONOXeEHE BBEPXY / BHU3Y
2 CU[ BbIKN.: NPOMEXyTOYHOE NOMOXEHME
1 CW[ muraeT: nepemeLLieHme BBepX / BHI3
2 CU[ K. npeoxpaHuTenbHast PyHKLMS akTUBUPO-
BaHa (Hanp., faTuuk BeTpa)
2 CW[ muratoT: HencnpaBHOCTb

MonTax

YCTPOWCTBO NpeAHa3HaveHo Ans YCTaHOBKY B pacmpenenuTens-
HbIx Kopobkax i kopnycax POA aAns BbicTporo kpennexus Ha
MOHTaXHyto peiiky 35 mm B cootB. ¢ DIN EN 60715. Heobxogumo
0becneunTb JOCTY K yCTPOIICTBY NS €r0 KCnnyaTaLy, NPOBEpKH,
VIHCIEKLUY, TEXHIYECKOTO OBCTYKMBAHIS 1 PEMOHTa.

AnekTpuyeckoe NoaKNYeHe

OneKTpryecKoe NOAKIIOYEHIE BbINONHSAETCS NOCPEACTBOM
BUHTOBbIX knemm. O603HaYeHNs1 3aXNMOB HaHECEHbI
Ha kopnyc ycTpoiicTsa. [ins nogkntouenus Kk wiHe KNX
1cnonb3yeTcs npunaraemas B KOMMNEKTE LNHHAs KnemMma.

BHUMaHMe: B NMHWM NOAAYM SNEKTPONUTAHNS [OMKeEH ObiTb
YCTaHOBMEH 3aLLMTHbIA aBTomaT (Makc. 10 A), uTobbl B cnyyae
c60s He JonycTMTb neperpesa ycTpoiicTBa (Hanpumep, npu
HenpaBynbHOM BIARE HarpysKi).

CxeMa nopKmioyeHs 1: npyBoab! Xanioau 1 ponbCTaBeH
Cxema NOAKITIOHEHNS! 2: BEHTUNALWMOHHbIE 3aCTIOHKIPEXVIM KOMMYyTaLMN

. BbINONMHUTL MOHTaX yYCTPOIACTBA M NPOBOSOB.

. CHayana BKMioYMTb HanpsikeHe LWiHbl. Mepekniovarole
KOHTaKTbI aBTOMATUYECKI NepeXoasT B GECKOHTAKTHOE CpeaHee
MONOXeHMe, YToBbI NPEAOTBPATUTL HEXenaTembHbIe Nepesio-
YeHIUs NP NEePBUYHOI YCTaHOBKE YCTPOICTBA.

. Tonbko nocne aToro BKMio4aTh pabodee HanpsKeHie AN BbIXOR0B.

)

w

YKa3aHue: ecrivt B XoAe NporpamMMupoBaHus Bbinu us-
MEHeHbI MpeaBapuTENbHO 3afjaHHble NapameTpbl, nocne
BKITH0YEHNS MI0AYM HANPSIKEHNS! LUMHbI BLIXOAbI NEPeXoanT
B 33/jaHHOE NPEANOYTUTENBHOE COCTOSIHIE NPY BOCCTAHOB-
TIEHUN HANPSHKEHWS! LWNHbI!

BBoa B akcnnyatauuio

BBop B akcnnyaTauuio ocyLiecTenseTcs ¢ nomolybto M0
Engineering Tool Software (ETS). Moapo6Hoe onucaHue Ha-
CTPOIiKI NapamMeTpOB 1 BBOZA B KCTNyaTaLyio NPUBOANTCS
B TEXHW4YECKOI [JOKyMEHTaLM YCTpoiicTBa. ATy A0KyMeHTa-
LMo MOXHO ckavaTb no agpecy www.BUSCH-JAEGER .de.

A

BaxHble ykazaHus
QOcropoxHo! OnacHoe HanpsikeHue! MoHTax JOmKeH BbINONHATLCS
TOMBKO CMIELYANCTOM-3NEKTPUKOM. [Py MPOeKTYPOBaHM 1 BO3BE-
ZIeHUY 3MEKTPUYECKUX YCTaHOBOK HeoBXoauMo cobriofaTs cooT-
BETCTBYIOLLWE CTAHAAPTH, AUPEKTUBEI, MPEANUCAHIS U NOTIOKEHHS.
- BoBpemsl TpaHCMOPTUPOBKM, XpaHEHWS! Y 3KCTyaTaLM YCTPOWt-
CTBO JOMKHO BbITb 3aLLVLLEHO OT Baru, rpsiait v MoBpexaeHmil
OKCnnyaTaLys yCTPOiCTBa paspelLaeTcs TOMbKO B ykasaHHbIX
[viana3oHax TEXHMYECKVX XapaKkTepucTuk!
JKcnnyaTupoBaTb YCTPOVCTBO TOMbKO B 3aKPLITOM Kopnyce
(pacnpegenwtene)!

[ns 3alynTbl OT ONACHOr0 KOHTAKTHOrO HanpsXeHus,
BO3HUMKawowWwero npu 06paTHOM NATAHUU U3 Pa3NNYHbIX
BHEWHNX NPOBOAHWKOB, Nepen paclwpeHnem unu
W3MEHEeHWEM 3N1eKTPU4eCKoro noaknoyeHnsa Heobxoanmo
BbINOMHUTL OTKMOYEHWE MO BCEM NOJICaM.

Oumcrka

3arpsiaHeHHble YCTPOICTBA CrieAyeT O4MLLATh Cyxom candeT-
koi. Ecrivt aT0ro HejocTatouHo, MOXHO BOCMOMb30BaTHCS
candeTkoi, cnerka CMOYEHHOW B MbINbHOM PacTBOpE.
Kateropuyecki 3anpeLLaeTcs UCNonb3oBaTb arpeccuBHbIe
YMCTALYME CPenCTBa UMK PACTBOPUTENM.

TexHuyeckoe obcnyxuBaHue

YCTPOVCTBO He HYX[AeTCs B TEXHUYECKOM OBCTYXUBAHUM.
Tpy 0BHapyxeHW NOBPEXAEHNIA, HAMPUMEP, BOHUKLLMX B
pesynbTaTe TPaHCMOPTUPOBKY MW XpaHEHS, 3anpeLLaeTcs
BbINOIHSATb PEMOHTHbIE PaBoThI.
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