
Art.-Nr. VE PG EAN

141916019 1 101

PRCD-S, IP44, 230 VAC, 16A, I?n 30mA, im robusten Koffer,Schutzkontakt-
Vollgummi-Winkelstecker mit 2Schutzkontakt-System gemäß CEE-
Norm7/VII,Schutzkontakt-Vollgummikupplung 3-fach mit
Deckeln,Leitungslängen:Schutzkontaktstecker-PRCD-S=15cm,Schu
tzkontaktkupplung-PRCD-S=300cm,Leitung:H07RN-F3G1,5mm²

Clever sein.
Kopp einschalten.

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen
Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.
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Technische Daten 141916019
Montageart sonstige

Fehlerstrom-Typ A

Frequenz 50 Hz

Schutzart (IP) IP44

Polzahl 3

Bemessungsspannung 230V

Bemessungsstrom 16A

Bemessungsfehlerstrom 30mA

Selektiver-Typ Nein

Kurzzeitverzögerter Typ Nein


