Clever sein.
Kopp einschalten.

Art.-Nr. EAN

4008224624329

PRCD-S pro, 3-polig schaltend, Fehlerstrom 30mA, Typ A, 230V, 16A, 50Hz,
Schutzart IP55

Montageart Kabel
Fehlerstrom-Typ A
Frequenz 50 Hz
Schutzart (IP) IP55
Polzahl 3
Bemessungsspannung 230V
Bemessungsstrom 16A
Bemessungsfehlerstrom 30mA
Selektiver-Typ Nein
Kurzzeitverzogerter Typ Nein
Zusatzeinrichtungen maoglich Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung Nein
;J;?Eees:ngstemperatur wahrend des 25-45°C
fnr;shcrdllzifsgrer Leiterquerschnitt 1-2,5mm2

AnschlieRbarer Leiterquerschnitt eindrahtig  1-2,5mm?2

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Anderungen aufgrund technischen
Fortschritts, Normanderungen, verdnderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdriicklich vorbehalten.
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