
FORMAT Tec Schmutzwasserpumpe

FORMAT Tec Schmutzwasserpumpe

mit angebautem Hebelschwimmer, vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang
und hoher Betriebssicherheit, Dauerbetrieb aufgetaucht, Spüleinrichtung, eingebaute Flachabsaugung,
trockenlaufsicher, 2 mediumseitige, Radialwellendichtringe und motorseitig 1 Radialwellendichtring, 10
m Netzleitung H07RN-F 3 G1,0 mm² mit Schukostecker, Schwimmerarretierung für Dauerlauf, Kopf,
Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle aus Edelstahl, freier Durch-
gang: 10 mm, Druckstutzen: 1 1/4‘‘ Außengewinde, Medium: max 40 °C, Fördermenge: max 7,0 m³/h,
Förderhöhe: max 7,5 m, Gewicht: 4,6 kg, Spannung: 1/N/PE~230 V, 50 Hz, Leistung P1: 400 W, Dreh-
zahl: 2.800 1/min, Schutzart: IP 68, Motorschutz: Wicklungsthermostat, Anschlusskrümmer 90° (2 x In-
nengewinde 1 1/4‘‘) und Rückschlagklappe im Lieferumfang 
vertikal, einstufig

FO40050010001

Technische Daten und Varianten

Ausführung Art.-Nr.
400 W FO40050010001
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