
PRODUKTEIGENSCHAFTEN

– Halbvisierring für Surface Bulkhead
– Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen
– In schwarz und weiss verfügbar
– Stoßfestigkeit: IK10

PRODUKTDATENBLATT
SF BLKH EYELID 300 BK
SURFACE BULKHEAD EYELID | Aufsteckbarer Halbvisierring (IK10)
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TECHNISCHE DATEN

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser 308,0 mm

Höhe 65,0 mm

Produktgewicht 280,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe Schwarz

Material Abdeckung Polycarbonat (PC)

Zusätzliche Produktdaten

Montageort Leuchte

Anmerkung zum Produkt Verfügbar ab März 2020

Zertifikate & Standards

Normen CE

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Diebstahlschutzschraube enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code Verpackungseinheit (Stück pro
Einheit)

Abmessungen (Länge x Breite x
Höhe)

Gewicht brutto Volumen

4058075375543 Faltschachtel
1

74 mm x 322 mm x 70 mm 385,00 g 1.67 dm³

4058075375550 Versandschachtel
8

605 mm x 340 mm x 330 mm 3801,00 g 67.88 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.
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REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
 www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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