
Typ GUT 400 
Bestellnummer          540 400 

EAN-Code 4026187440039

Stichleitungsdose

Frequenzbereich

[MHz] 40 - 70 87,5 - 108 174 - 862 950 - 2150 2150 - 2400

Durchgangsdämpfung

[dB] 2 ± 1 2 ± 1 2 ± 1 3,5  ± 1,5 4 ± 2,5

Anschlussdämpfung

FM 
TV 
SAT1 
SAT2

[dB]

 -  
1,5 ± 1 
typ. 10 
1 ± 0,5

1,5 ± 1 
typ. 20 

10 
1 ± 0,5

 -  
1,5 ± 1 
typ. 10 
1 ± 0,5

 -  
typ. 10 

2,6 ± 1,5 
1,5 ± 1

 -  
 -  

typ. 8 
5 ± 2

Reflexionsdämpfung

Eingang SAT1/2 
FM 
TV 
SAT1/SAT2

[dB]

> 6 
 -  

> 6 
  - / > 10

> 6 
> 6 
 -  

  - / > 10

> 6 
 -  

> 5 
  - / > 10

> 4 
 -  
 -  

> 4 / > 4

> 4 
 -  
 -  

 - / > 4

Entkopplung

Eingang SAT1 / SAT2 [dB] typ. 20 / typ. 25


