Artikeldatenblatt

LED-Fluter Plug & Light

Artikel-Nr.

PL F1 D05 AL-L

LED-Fluter Plug & Light

fir Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.: PL 08 U

BestimmungsgemaBer Gebrauch

- Dimmbarer Lichtaufsatz fur die Beleuchtung im Innenbereich
- Montage durch Aufstecken auf Lichtsteckdose des Plug & Light Systems

Produkteigenschaften

- Akzentlicht oder Arbeitslicht

- Dimmen mit geeignetem LED-Dimmer bei konstanter Farbtemperatur von 2700 K
- Blendfreie asymmetrische Optik

- Flackerfreies Licht Gber den gesamten Dimmbereich

- Lichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbar

- Stufenlos drehbar um 360°

Technische Daten

Nennspannung: DC 12 V SELV
Leistungsaufnahme: 4,1 W
Anschlussart: elektrische Kopplung tber
vergoldete Schleifkontakte
Schutzklasse: 1]
MaBe (B x H x T): 70x70x 17 mm
Lichtstrom: 290 Im
Farbtemperatur: 2.700 K
Farbwiedergabeindex: typ. 90
Abstrahlwinkel: asymmetrische
Lichtverteilung
Energieeffizienzklasse: G
Diese Leuchte enthélt fest eingebaute LED-Lampen, die
nicht getauscht werden kénnen.
PLL:JG& ’
Metallfarben (Thermoplast lackiert)
Farbe:
Aluminium (lackiert)
Material:
Thermoplast lackiert
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