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ViLLa gesichTseRKennUng 
haUsTÜR ÖFFnen – pRaKTisch UnD KOMFORTaBeL

Sind Sie bereit für die Zukunft?

Man kennt die situationen: sie stehen mit vollen händen nach 
ihrem einkauf vor verschlossener haustür, sie haben das 
schlafende Kind in ihrem arm und die haustür ist versperrt 
oder sie kommen von ihrer Jogging-Runde in der nachbar-
schaft und haben keinen schlüssel dabei.

Dann öffnen sie ihre haustür einfach mit einem Lächeln!

Unsere neuen Türstationen mit cleverer gesichtserkennungs-
technologie erkennt sie an ihrer haustür und öffnet ihnen 
smart und sicher zu jeder Tages- und nachtzeit ihr heim.

Die neuen sets ViLLa ap set 1 Fi bzw.  
ViLLa ap set 2 Fi beinhalten folgende auf-
einander abgestimmte ViLLa Komponenten:
  ViLLa Video Türstation für 2-Draht-BUs-
Technik ap

  Zutritt über gesichtserkennung und optional  
mit standardmäßig integrierter Bluetooth- 
schnittstelle (konfigurierbar über die  
kostenlose acR-BT app für android und iOs)

  1 bzw. 2 ViLLa M 7“ Touchscreen-Fabmonitore 
  1 ViLLa ng hutschienennetzteil
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Villa TüRkommUnikaTion
highlights und Features der kompletten ViLLa serie – kompakt erklärt. 

Villa TüRSTaTionEn aUFpUTZ
Modernste Technik (gesichtserkennung, Fingerprint, RFiD und Bluetooth)  

in Verbindung mit zeitlos attraktivem Design.

Villa TüRSTaTionEn UnTERpUTZ
ansprechendes Design, Komfort und hervorragende Zuverlässigkeit –  

vom 1- bis 8-Familienhaus. 

Villa EinbaU – modernisierung leicht gemacht
Bei bereits bestehenden anläutplatten oder Briefkastenanlagen lassen sich unsere 

ViLLa einbaukomponenten problemlos und ohne großen aufwand integrieren. 

Villa SpREchanlagEn-SETS
Die praktischen sets der gesamten ViLLa-Reihe, ob aufputz oder Unterputz, gesichts-

erkennung, Fingerprint, Video oder audio, garantieren eine benutzerfreundliche planung 
und reibungslose installation. speziell konzipiert für 1- und 2-Familienhäuser.

Villa ZUbEhöR
alles für die perfekte installation ihrer ViLLa Türstation – 

ob neubau, sanierung oder Renovierung.

Villa mobilE TüRkommUnikaTion
Jederzeit und an jedem Ort Klingelrufe empfangen 

und einen Blick vor ihre haustüre werfen.

Villa FUnkgongS
Unser Funkgong ist ein unverzichtbarer Begleiter 

im haus, im Keller oder im garten.

Villa ZUTRiTTSkonTRollE
stand-alone RFiD-Transponder- oder Fingerprint-Leser ermöglichen 

eine intelligente, sichere und komfortable Zutritts kontrolle.
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Sind Sie auf ihren besuch vorbereitet?
eine moderne Türkommunikation stattet ihr Zuhause mit Komfort 
aus. sie dient dem Menschen, sorgt für schutz und sicherheit im 
eigenheim und heißt ihre gäste willkommen.
ViLLa bietet ihnen weit mehr als nur eine klassische Türkommuni-
kation. Das ansprechende Design unserer Türstationen empfängt 
ihre Besucher an der haustür und überträgt den Klingelruf und 
das Live-Bild auf den 7“ Touchscreen-Farbmonitor ihrer innensta-
tion. Unsere Türsprechanlage ermöglicht ihnen die Konversation 
mit ihrem gast und öffnet bei Bedarf die haustür. Und sind sie 
einmal nicht zu hause, erstellt der Farbmonitor einen schnapp-
schuss ihres eingangsbereiches und stellt ihnen das Bild jederzeit 
zur Verfügung.

Bleiben Sie flexibel.
Unsere apps iLifestyle (android) bzw. iLifestyle cloud (iOs) in 
Kombination mit unserem ViLLa gW gateway ermöglichen ihnen 
auch von unterwegs einen Blick mit ihrem smartphone oder Tablet 
vor ihre haustür. sprechen sie mit ihrem Besucher, öffnen sie auf 
Wunsch die Tür oder lassen sie sich bei nicht-erreichbarkeit das 
Bild auf ihrem Mobilgerät festhalten. 
Wissen wer vor der Tür steht – ein beruhigendes gefühl!

Darüber hinaus ermöglicht ihnen ViLLa bei vorhandenen innen-
stationen einen sprechverkehr innerhalb ihrer Wohnung sowie 
auch wohnungsübergreifend.

Ob per gesichtserkennung, Fingerprint, Transponderlesegerät 
oder smartphone – sie haben mit unseren intelligenten und  
komfortablen eintrittsmöglichkeiten stets Zutritt zu ihrem Objekt, 
und das ohne jeden schlüssel.

sowohl bei der installation im neubau als auch bei der Moderni-
sierung lässt sie unsere ViLLa Technologie nicht im stich. 
Unsere bewährte 2-Draht-BUs-Technik erlaubt ihnen einen 
unproblematischen und günstigen einbau. aber auch die 
Umrüstung bereits vorhandener Klingelanlagen ist durch unsere 
moderne Technologie ohne weiteren Aufwand möglich. 

profitieren sie bei der Montage ganz einfach von unseren vor-
teilhaft niedrigen preisen der ViLLa Komplett-sets für ein- bzw. 
Zweifamilienhäuser.

bestechende Villa Eigenschaften
  ViLLa-2-Draht-BUs-Technik
  flexible Leitungsverlegung möglich
  1 bis 8-Familien-anlagen
  bis zu 2 Türstationen und 4 Monitore oder  
audio-innenstationen pro Teilnehmer 

  intelligente und komfortable Zutrittskontrolle mit 
- gesichtserkennung  
- Fingerprint  
- Bluetooth 
- RFiD-Transponder 
- smartphone

  äußerst robuste Türstationen
  Freisprech-Video- und audio-innenstationen
  internes sprechen zwischen den innenstationen
  unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und etagenruf
  ViLLa TÖ Türöffner-Betrieb über BUs-spannung möglich
  smarte produktlösungen für mehr Komfort

ViLLa TÜRKOMMUniKaTiOn

cLeVeR. sMaRT. pReisWeRT.



5

TÜ
R

K
O

M
M

U
n

iK
aT

iO
n

5

V
iL

La

grenzenlose Verbindungsoptionen – 
dank zahlreicher Villa komponenten und 
bewährter 2-Draht-BUS-Technik.
Beispiel: Kombination von Up- und ap-anlagen, 
Monitor- oder audioinnenstation, Zusatzkamera

Türöffner

Türöffner ViLLa TÖ 
mit BUs-spannung 
ohne zusätzlichen 

Trafo möglich

ViLLa
Türstation

ViLLa
Türstation

externe
Türöffnertaste

externe
Türöffnertaste

ext. Kamera
(spg.-Versorgung  

12 V Dc erforderlich)

Kamera-interface etagentaster

etagentaster
2

2+2

Trafo netz-
gerät

netzgerät2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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laUTSpREchER

ViLLa ap 1 UnD 2 as Fi
gesichTseRKennUng  BLUeTOOTh  ViDeO  aUFpUTZ

Ready for the future!

Durch die integrierte, individuell konfigurierbare 3D-
gesichtserkennung der neuen ViLLa ap 1 und 2 as Fi  
Türstationen sind sie und ihre Familie vollkommen 
unabhängig beim Öffnen ihrer haustüre.  
Die neueste Biometrie-Technik ermöglicht eine präzise 
und exakte erkennung ihrer gesichtszüge, selbst mit 
z. B. Mütze, Brille oder einer gesichtsmaske – ob am 
Tag oder in der nacht. Die Zukunft ist da!

ViLLa ViDeO Freisprechanlage für 2-Draht- 
BUs-Technik. Zutritt über integrierte 3D-gesichts-
erkennungstechnologie und infrarot-Lebend-
erkennung sowie zugehöriger Bluetooth-schnittstelle 
(konfigurierbar über die kostenlose acR-BT app für 
android und iOs).

produkteigenschaften 
  Video-außenstation zur aufputzmontage
  für 1 bis 2 Wohneinheiten
  gehäuseoberteil aus aluminium
  namensschild- und Klingeltasten beleuchtung
  LeD-Quittungsanzeige beim Betätigen  
der Klingeltaste

  manueller Lautstärkenregler
  potentialfreier Kontakt für Türöffner
  einstellbare Türöffnerzeit 
  anschluss für externe Türöffnertaste
  1,0 Megapixel cMOs paL Kamera
  erfassungswinkel von 110°
  Farbkamera für Tag- und nachtbetrieb  
mit LeD-Beleuchtung

  für 2-Draht-BUs-Technik in Baum- und  
sterntopologie

  auslösen des Türöffners mittels 3D-gesichts-
scanner und smartphone-Bluetooth-app  
(android und iOs) inkl. Zutrittsverwaltung und 
protokollierung

  speicherbare gesichter: 200
  inklusive Montageplatte
  ideale Montagehöhe der Kamera 1,60 m
  Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt max. 
30 V Dc / 12 V ac, 1 a

  schutzart gerät ip54
  abmessungen (h x B x T): 192 x 100 x 24 mm
  Farbe aluminium gebürstet 

gESichTS-
ScannER

RgB- und iR-
Kamera

kamERa 
1,0 Megapixel  
Tag- / nacht-

betrieb

namEnS-
Schild 

beleuchtet

klingEl-
TaSTEn-
SEnSoR
beleuchtet

lEd-
QUiTTUngS-

anZEigE

mikRoFon

blUETooTh-
anZEigE

nähERUngS-
SEnSoREn

aUFpUTZ-
monTagE 

gehäuseoberteil 
aus aluminium
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VERdRahTUngSbEiSpiEl
2-FamiliEn-haUS

Türöffner

Türöffner ViLLa TÖ 
mit BUs-spannung 
ohne zusätzlichen 

Trafo möglich

Türstation Türstation

externe
Türöffnertaste

etagentaster

etagentaster

Master

Master slave

Trafo netzgerät

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

gesichtserkennungstechnologie
  verschlüsselter Bilddatenspeicher 
ausschließlich in der Videosprech-
anlage

  3D-gesichtsscanner
  binokulare Lebendigkeitserkennung
  biometrische Mehr-Faktor- 
authentifizierung

  leistungsstarke erkennungsfunktion:  
echtzeiterkennung und -verfolgung,  
Teilerkennung, profilansicht,  
halbverdeckung, Unschärfe sowie 
beim Tragen einer Brille, einer 
Kopfbedeckung oder einer hygiene-
maske

  genauigkeit der gesichtserkennung: 
99,99%

  2,0 Megapixel RgB- und iR-Kamera  
für gesichtserkennung

  Reichweite gesichtserkennung:  
ca. 0,5 m bis 1,5 m (kalibrierbar über 
die acR-BT app), Tag-/nachtbetrieb

ViLLa ap 1 as Fi 
aUssensTaTiOn ap 
1-FaMiLien
MiT inTegR. gesichTseRKennUng

1 Klingeltaster mit namensschild 

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa ap 1 aS Fi

ViLLa ap 2 as Fi 
aUssensTaTiOn ap  
2-FaMiLien
MiT inTegR. gesichTseRKennUng

2 Klingeltaster mit namensschild

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa ap 2 aS Fi
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ViLLa ap 1 UnD 2 as Fp
FingeRpRinT  BLUeTOOTh  ViDeO  aUFpUTZ

lEd- 
QUiTTUngS-

anZEigE

aUFpUTZ-
monTagE 

gehäuseoberteil 
aus aluminium

laUTSpREchER

kamERa 
1,0 Megapixel 
Tag- / nacht-

betrieb

blUETooTh-
anZEigE

mikRoFon

namEnS-
Schild  

klingEl-
TaSTEn-
SEnSoR
beleuchtet

Schlüsselsuche ist ab jetzt Vergangenheit!
Kein aussperren mehr möglich, denn ihren Finger-
abdruck können sie nicht verlieren oder vergessen, 
so wie ihren schlüssel. spielend einfacher, absolut 
sicherer und zuverlässiger Tür-Zutritt durch die  
integrierte, einzigartige und moderne Finger-
abdruck-Erkennung. 

ViLLa ViDeO Freisprechanlage für 2-Draht-
BUs-Technik. Zutritt über Fingerprint-Leser und 
smartphone-Bluetooth-app für android und iOs, 
inkl. Zutrittsverwaltung und protokollierung. 

produkteigenschaften 
  Video-außenstation zur aufputzmontage
  für 1 bis 2 Wohneinheiten
  gehäuseoberteil aus aluminium
  namensschild- und Klingeltasten beleuchtung
  LeD-Quittungsanzeige beim Betätigen  
der Klingeltaste

  manueller Lautstärkenregler
  potentialfreier Kontakt für Türöffner
  einstellbare Türöffnerzeit 
  anschluss für externe Türöffnertaste
  1,0 Megapixel cMOs paL Kamera
  erfassungswinkel von 110°
  Farbkamera für Tag- und nachtbetrieb  
mit LeD-Beleuchtung

  für 2-Draht-BUs-Technik in Baum- und  
sterntopologie

  auslösen des Türöffners mittels Fingerprint-Leser 
und smartphone-Bluetooth-app (android und iOs) 
inkl. Zutrittsverwaltung und protokollierung

  anzahl Fingerprints: 50
  inklusive Montageplatte
  ideale Montagehöhe der Kamera 1,60 m
  Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt max. 
30 V Dc / 12 V ac, 1 a

  schutzart gerät ip54
  abmessungen (h x B x T): 219 x 100 x 22 mm
  Farbe aluminium gebürstet

FingEpRinT-
lESER
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ViLLa ap 1 as Fp 
aUssensTaTiOn ap 
1-FaMiLien
MiT inTegRieRTeM FingeRpRinT

1 Klingeltaster mit namensschild 

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa ap 1 aS Fp

ViLLa ap 2 as Fp 
aUssensTaTiOn ap  
2-FaMiLien
MiT inTegRieRTeM FingeRpRinT

2 Klingeltaster mit namensschild 

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa ap 2 aS Fp

Türöffner

Türöffner ViLLa TÖ 
mit BUs-spannung 
ohne zusätzlichen 

Trafo möglich

Türstation Türstation

externe
Türöffnertaste

etagentaster

etagentaster

Master

Master slave

Trafo netzgerät

2

2

2

2
2

22

2

2

2VERdRahTUngSbEiSpiEl
2-FamiliEn-haUS

2
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ViLLa ap 1 Bis 4 as RL
RFiD  BLUeTOOTh  ViDeO  aUFpUTZ 

aUFpUTZ-
monTagE 

gehäuseoberteil 
aus aluminium

mikRoFon

namEnS-
Schild  

beleuchtet

klingEl-
TaSTEn-
SEnSoR 
beleuchtet

blUETooTh-
anZEigE

laUTSpREchER

kamERa 
1,0 Megapixel 
Tag- / nacht-

betrieb

lEd-
QUiTTUngS-

anZEigE

RFid-lESER

ViLLa ViDeO Freisprechanlage für 2-Draht- 
BUs-Technik. Zutritt über RFiD-Leser und  
smartphone-Bluetooth-app für android und iOs, 
inkl. Zutrittsverwaltung und protokollierung. 

produkteigenschaften
  Video-außenstation zur aufputzmontage
  für 1 bis 4 Wohneinheiten
  gehäuseoberteil aus aluminium
  namensschild- u. Klingeltasten beleuchtung (weiß)
  LeD-Quittungsanzeige beim Betätigen  
der Klingeltaste

  manueller Lautstärkenregler
  potentialfreier Kontakt für Türöffner
  einstellbare Türöffnerzeit 
  anschluss für externe Türöffnertaste
  1,0 Megapixel cMOs paL Kamera
  erfassungswinkel von 110°
  Farbkamera für Tag- und nachtbetrieb  
mit LeD-Beleuchtung

  für 2-Draht-BUs-Technik in Baum- und  
sterntopologie

  Transponder-Lesegerät zum berührungslosen 
Lesen von RFiD-Karten und -chips

  mit Zutritt über RFiD-Leser und smartphone- 
Bluetooth-app für android und iOs,  
inkl. Zutrittsverwaltung und protokollierung 

  zur Verwendung der Bluetooth-app ist je User  
ein RFiD-Transponder erforderlich

  anzahl RFiD-Transponder: 50
  inklusive Montageplatte
  ideale Montagehöhe der Kamera 1,60 m
  Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt  
max. 30 V Dc / 12 V ac, 1 a

  schutzart gerät ip54
  abmessungen:  
ViLLa 1 und 2 as RL (h x B x T) 192 x 100 x 22 mm 
ViLLa 3 und 4 as RL (h x B x T) 217 x 100 x 22 mm

  Farbe aluminium gebürstet

Die RFiD-Transponder 
ViLLa K (Karte) und 
ViLLa c (chip) sind 
als Zubehör erhältlich. 
Zur Verwendung der 
Bluetooth-app ist je User 
ein RFiD-Transponder 
erforderlich.
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Trafo

ViLLa ap 1 as RL  
aUssensTaTiOn ap  
1-FaMiLien
MiT inTegRieRTeM RFiD 
UnD BLUeTOOTh

1 Klingeltaster mit namensschild

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa ap 1 aS Rl

ViLLa ap 3 as RL  
aUssensTaTiOn ap  
3-FaMiLien
MiT inTegRieRTeM RFiD 
UnD BLUeTOOTh

3 Klingeltaster mit namensschild

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa ap 3 aS Rl

ViLLa ap 2 as RL  
aUssensTaTiOn ap  
2-FaMiLien
MiT inTegRieRTeM RFiD 
UnD BLUeTOOTh

2 Klingeltaster mit namensschild 

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa ap 2 aS Rl

ViLLa ap 4 as RL  
aUssensTaTiOn ap  
4-FaMiLien
MiT inTegRieRTeM RFiD 
UnD BLUeTOOTh

4 Klingeltaster mit namensschild 

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa ap 4 aS Rl

Türöffner

Türöffner ViLLa TÖ 
mit BUs-spannung 
ohne zusätzlichen 

Trafo möglich

etagentaster

etagentaster

etagentaster

etagentaster

Master

Master

Master

Master

slave

slave

2
2

2

2

2

2

222

2

222

2

2

2

Türstation Türstation

externe
Türöffnertaste

netzgerät2

2VERdRahTUngSbEiSpiEl
4-FamiliEn-haUS
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RFiD  BLUeTOOTh  aUDiO  aUFpUTZ

ViLLa ap aUDiO seT 1 UnD 2 RL
ViLLa ap aUDiO 3 UnD 4 as RL

ViLLa aUDiO Freisprechanlage für 2-Draht- 
BUs-Technik. Zutritt über RFiD-Leser und  
smartphone-Bluetooth-app für android und iOs, 
inkl. Zutrittsverwaltung und protokollierung.

produkteigenschaften 
  audio-außenstation zur aufputzmontage
  für 1 bis 4 Wohneinheiten
  gehäuseoberteil aus aluminium
  namensschild- u. Klingeltastenbeleuchtung (weiß)
  LeD-Quittungsanzeige beim Betätigen  
der Klingeltaste

  potentialfreier Kontakt für Türöffner
  einstellbare Türöffnerzeit
  anschluss für externe Türöffnertaste
  für 2-Draht-BUs-Technik in Baum- und  
sterntopologie

  Transponder-Lesegerät zum berührungslosen 
Lesen von RFiD-Karten und -chips

  mit Zutritt über RFiD-Leser und smartphone-
Bluetooth-app für android und iOs,  
inkl. Zutrittsverwaltung und protokollierung

  zur Verwendung der Bluetooth-app ist je User  
ein RFiD-Transponder erforderlich

  anzahl RFiD-Transponder: 50
  inklusive Montageplatte
  ideale Montagehöhe 1,4 m
  Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt  
max. 30 V Dc / 12 V ac, 1 a

  schutzart gerät ip54
  abmessungen (h x B x T): 192 x 100 x 22 mm
  Farbe aluminium gebürstet

ExklUSiV im pRakTiSchEn 1- odER  
2- FaMilien-SeT erhälTlich.

Die Türstationen für 3 bzw. 4 Wohneinheiten sind 
jeweils einzeln erhältlich.

klingEl-
TaSTEn-
SEnSoR
beleuchtet

blUETooTh-
anZEigE

laUTSpREchER

mikRoFon

aUFpUTZ-
monTagE 

gehäuseoberteil 
aus aluminium

namEnS-
Schild 

beleuchtet

RFid-lESER

lEd- 
QUiTTUngS-

anZEigE

Die RFiD-Transponder 
ViLLa K (Karte) und 
ViLLa c (chip) sind 
als Zubehör erhältlich. 
Zur Verwendung der 
Bluetooth-app ist je User 
ein RFiD-Transponder 
erforderlich.
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VERdRahTUngSbEiSpiEl
2-FamiliEn-haUS

ViLLa aUDiO seT 1 RL 
1-FaMiLien-seT  
MiT inTegRieRTeM RFiD  
UnD BLUeTOOTh

bestehend aus:
1x ViLLa aUDiO 1 as RL Türstation  
 mit einer Klingeltaste
1x ViLLa ais aufputz-audio- 
 innenstation zum Freisprechen 
1x ViLLa ng hutschienennetzteil

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa audio Set 1 Rl 

ViLLa aUDiO seT 2 RL 
2-FaMiLien-seT  
MiT inTegRieRTeM RFiD  
UnD BLUeTOOTh

bestehend aus:
1x ViLLa aUDiO 2 as RL Türstation  
 mit zwei Klingeltasten
2x ViLLa ais aufputz-audio- 
 innenstation zum Freisprechen 
1x ViLLa ng hutschienennetzteil

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1  
artikel-nr. Villa audio Set 2 Rl

ViLLa aUDiO 3 as RL 
MiT inTegRieRTeM RFiD  
UnD BLUeTOOTh

3 Klingeltaster mit namensschild

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1  
artikel-nr. Villa audio 3 aS Rl

ViLLa aUDiO 4 as RL 
MiT inTegRieRTeM RFiD  
UnD BLUeTOOTh

4 Klingeltaster mit namensschild

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1  
artikel-nr. Villa audio 4 aS Rl

2x

etagentaster

etagentaster

2 2

2

2

Türöffner

Türstation

externe
Türöffnertaste

Trafo netzgerät

2

2

2
2
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ViLLa 1 Bis 4 as
RFiD  ViDeO  UnTeRpUTZ

laUTSpREchER

ViLLa ViDeO Freisprechanlage  
für 2-Draht-BUs-Technik. 
Zutritt über RFiD-Leser.

produkteigenschaften 
  flache Unterputz-Video-Türstation,  
mit Zubehör auch aufputz einsetzbar

  äußerst robuste Türstationen:  
Frontplatte aus massivem aluminium

  automatische Mikrofon- und 
Lautsprecher  ein stellung

  Quittungston beim Drücken der  
Klingeltaste

  0,4 Megapixel cMOs paL Kamera
  erfassungswinkel von 90°
  Kameraoptik mechanisch schwenkbar
  Farbkamera für Tag- und nachtbetrieb 
mit LeD-Beleuchtung

  Klingeltaster mit namensschild  
(LeD beleuchtet)

  potentialfreier Kontakt für Türöffner
  bis zu 2 Türstationen und 4 Monitore 
pro Teil nehmer ohne Zusatzkomponente 
installierbar

  Transponder-Lesegerät für berührungs-
loses Lesen von bis zu 200 RFiD-
Karten/-chips zum auslösen des 
Türöffners

  anschluss für externe Türöffnertaste 
  inklusive Unterputzkasten
  ideale Montagehöhe der Kamera 1,60 m
  schutzart gerät ip44
  abmessungen (h x B x T): 
194 x 120  x  44,7 mm

  Farbe aluminium gebürstet

kamERa 
0,4 Megapixel  
Tag- / nacht-

betrieb

beleuchtung / 
lichtsensor

namEnS-
Schild 

beleuchtet

klingEl-
TaSTEn

mikRoFon

RFid-
lESER

UnTERpUTZ-
monTagE 

gehäuseoberteil 
aus aluminium

Das im Lieferumfang enthaltene 
Up-gehäuse für ViLLa 1 bis 4 as 
sorgt für eine reibungslose und 
optimale Unterputzmontage.

Die RFiD-Transponder 
ViLLa K (Karte) und 
ViLLa c (chip) sind als 
Zubehör erhältlich. 
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ViLLa 1 as  
aUssensTaTiOn Up  
1-FaMiLien

1 Klingeltaster mit namensschild

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa 1 aS

ViLLa 4 as  
aUssensTaTiOn Up  
4-FaMiLien

4 Klingeltaster mit namensschild

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa 4 aS

ViLLa 2 as  
aUssensTaTiOn Up  
2-FaMiLien

2 Klingeltaster mit namensschild

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa 2 aS

VERdRahTUngSbEiSpiEl
2-FamiliEn-haUS

Türöffner

Türöffner ViLLa TÖ 
mit BUs-spannung 
ohne zusätzlichen 

Trafo möglich

ext. Kamera
(spg.-Versorgung  

12 V Dc erforderlich)

Kamera-interface etagentaster

etagentaster

Master

Master slave

2

2+2

2
2

2

2

22

2

2

2

Türstation Türstation

externe
Türöffnertaste

Trafo netz-
gerät

netzgerät2

2
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UnTERpUTZ-
monTagE 

gehäuseoberteil 
aus aluminium

RFid-lESER

laUT- 
SpREchER

beleuchtung / 
lichtsensor

kamERa 
0,4 Megapixel 
Tag- / nacht-

betrieb

ToUch- 
diSplay

mikRoFon

ViLLa ViDeO Freisprechanlage mit integriertem  
7″ Touchscreen-Farbmonitor für 1 bis 8 Familien, 
inklusive Up-gehäuse und einer RFiD-Transponder-
Karte (admin-Karte).

produkteigenschaften
  flache Unterputz-Video-Türstation
  für 1 bis 8 Teilnehmer
  gehäuseoberteil aus massivem aluminium
  7″ Touchscreen-Farbmonitor integriert
  automatische Mikrofon- und Lautsprecher regelung
  namensprogrammierung über integrierte  
Bildschirmtastatur

  Quittungston beim Betätigen einer Klingeltaste
  inbetriebnahme ohne software oder pc
  potentialfreier Kontakt für Türöffner
  einstellbare Türöffnerzeit
  anschluss für externe Türöffnertaste
  0,4 Megapixel cMOs paL Kamera
  erfassungswinkel von 90°
  Kameraoptik mechanisch schwenkbar
  Farbkamera für Tag- und nachtbetrieb  
mit LeD-Beleuchtung

  für 2-Draht-BUs-Technik in Baum- und  
stern topologie

  Transponder-Lesegerät für berührungsloses Lesen 
von bis zu 200 RFiD-Karten/-chips zum auslösen 
des Türöffners

  inklusive Unterputzkasten
  inklusive RFiD-admin-Karte
  ideale Montagehöhe der Kamera 1,60 m
  Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt  
max. 30 V Dc / 12 V ac, 1 a

  schutzart gerät ip44
  abmessungen (h x B x T): 363 x 150 x 47 mm
  Farbe aluminium gebürstet

ViLLa 8 as UnD 8 as inDi
RFiD  ViDeO  inDiViDUeLL peRsOnaLisieRBaR  UnTeRpUTZ

Das im Lieferumfang enthaltene 
Up-gehäuse für ViLLa 8 as sorgt 
für eine reibungslose und optimale 
Unterputzmontage.

Die RFiD-Transponder 
ViLLa K (Karte) und  
ViLLa c (chip) sind als 
Zubehör erhältlich. 
Die aDMin-Karte ist im 
Lieferumfang enthalten.
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ViLLa 8 as  
aUssensTaTiOn Up 
8-FaMiLien

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa 8 aS

ViLLa 8 inDi 
inDiViDUaLisieRen DeR ViLLa 8 as MiT BiLDeRn

gerne individualisieren wir ihre Türstation ViLLa 8 as  
mit einem individuellen hintergrundbild, ihrer straße  
und hausnummer oder ihrem Firmenlogo und ihren  
Öffnungszeiten.

Unsere technische produktberatung unterstützt sie gerne  
bei der Umsetzung ihrer ganz persönlichen Wünsche.

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1  
artikel-nr. Villa 8 indi

Entdecken Sie die unzähligen möglichkeiten der individuellen 
gestaltung ihrer Villa VidEo-Türstation!
gestalten sie ihre ViLLa ViDeO-Türstation 8 as nach ihren Wün-
schen und empfangen sie ihre Besucher mit ihrem persönlichen 
Design an ihrer eingangstür.

  Möglich bei der Verwendung von 1 bis 8 Klingeltasten.
  Repräsentativ für gewerbe, arztpraxen, öffentliche einrichtungen, 
Kanzleien, Betriebe usw.

  einzigartige gestaltungsmöglichkeiten des Bildschirms  
durch zusätzliche informationen.

  Beeindruckendes und dekoratives erscheinungsbild.
  charakteristische und unverwechselbare Designmöglichkeiten.
  effektvolles und schmückendes Dekor an ihrer haustüre.

nähere informationen sowie ein Bestellformular zur individuali-
sierung der ViLLa ViDeO-Türstation 8 as finden sie in unserem 
Downloadcenter unter www.hhg-elektro.de.

Wg7

Türstation
Wg1

Wg2

Wg3

Wg4

Wg5

Wg6

DOM-
Kamera

stabkamera 
(optional)

2

2

etagentaster

etagentaster

etagentaster

etagentaster

etagentaster

etagentaster

etagentaster

Trafonetz-
gerät

netzgerät

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Türöffner
VERdRahTUngSbEiSpiEl
7-FamiliEn-haUS

2

https://www.hhg-elektro.de/downloads/bedienungsanleitungen/villa
https://www.hhg-elektro.de/downloads/bedienungsanleitungen/villa
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ViLLa einBaU
MODeRnisieRUng LeichT geMachT
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Bei bereits bestehenden anläutplatten 
oder Briefkastenanlagen sind unsere 
ViLLa einbaukomponenten problemlos 
und ohne großen aufwand integrierbar.

  geeignet für 1 bis 8 Wohneinheiten.
  Der ViLLa einbaulautsprecher und 
die einbaukamera kommen sowohl in 
neuanlagen als auch bei vorhandenen 
Frontblenden zum einsatz. 

  Das vorhandene Design und ihre 
bestehenden Klingeltasten bleiben 
vollständig erhalten und werden in das 
ViLLa BUs-system integriert.

  Verhindern die baulichen Gegeben-
heiten den einsatz der einbaukamera, 
kann stattdessen auch eine externe 
Kamera an den einbaulautsprecher 
angeschlossen werden.

Türöffner

audio-innenstation

Monitor

Monitor

Wg1

Wg2

ViLLa c 03 e

ViLLa eL

ViLLa c 02 e ViLLa eK Up
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ViLLa einBaU

ViLLa eL  
einBaULaUTspRecheR

einbaulautsprecher audio für das ViLLa 2-Draht-BUs-system, z. B. zum einbau 
in Briefkastenanlagen, Befestigung über Klebepad oder bauseits vorhandene 
Vorrichtung, anschlüsse für bis zu 8 Klingeln, anschlussmöglichkeit für eine 
externen Kamera ViLLa C 02 E oder C 03 E bzw. ViLLa eK Up, 
integrierter Lautsprecher, Mikrofon lässt sich zur entkopplung um bis zu 25 cm 
vom gehäuse lösen, Lautstärke über potentiometer einstellbar,
Dauer Türöffnerkontakt über potentiometer bis 300 sekunden einstellbar,  
status-LeD für BUs-spannung, 
schutzart ip33,
Belastbarkeit potentialfreier Türöffnerkontakt max. 30 V Dc / 12 V ac, 1 a, 
abmessungen: 120 x 80 x 22 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa El

ViLLa eK Up  
einBaUKaMeRa UnTeRpUTZ

einbaukamera für das ViLLa 2-Draht-BUs-system 
als erweiterung für den einbaulautsprecher ViLLa eL, 
Farbkamera mit 90° erfassungswinkel, 
Kameraoptik mechanisch schwenkbar, 
Farbkamera für Tag- und nachtbetrieb mit  
LeD-Beleuchtung, 
Befestigung über Klebepad oder bauseits 
vorhandene Vorrichtung, 
schutzart ip66, 
inkl. anschlussleitung an den ViLLa eL,
erforderlicher Kameralinsen-ausschnitt: Ø 51,0 mm, 
abmessungen: 93 x 70 x 46 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa Ek Up

ViDeO  aUDiO  einBaU
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ViLLa c 02 e  
seT eXTeRne FaRB-sTaBKaMeRa  
FÜR einBaULaUTspRecheR ViLLa eL

ViLLa c 02 e enthält eine externe Farb-außenkamera 
im robustem gehäuse mit einstellbarem gelenkarm, 
mit einer integrierten automatischen Tag-/nachtumschaltung 
(glasklare und hochauflösende sicht bei nacht durch  
ausleuchtung mit infrarot-LeDs),
2,0 Megapixel Kamera,
Kamera cMOs paL,
Brennweite 3,6 mm,
spannungsversorgung 12 V Dc, 
nennstrom 350 ma, 
seT inkl. netzteil 12 V Dc, 1 a,  
zur Montage auf hutschiene 2 Te und anschlussleitung  
für den einbaulautsprecher ViLLa eL

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa c 02 E

ViLLa c 03 e  
seT eXTeRne FaRB-DOMKaMeRa  
FÜR einBaULaUTspRecheR ViLLa eL

ViLLa c 03 e enthält eine externe Farb-Domkamera  
im robustem gehäuse mit schwenk- und neigbarem 
Kugelkopf, mit einer integrierten automatischen Tag-/
nachtumschaltung (glasklare und hochauflösende sicht 
bei nacht durch ausleuchtung mit infrarot-LeDs),
2,0 Megapixel Kamera,
Kamera cMOs paL,
Brennweite 3,6 mm,
spannungsversorgung 12 V Dc, 
nennstrom 250 ma, 
seT inkl. netzteil 12 V Dc,1 a,  
zur Montage auf hutschiene 2 Te und anschlussleitung  
für den einbaulautsprecher ViLLa eL

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa c 03 E

ViLLa ap c 
aUFpUTZgehäUse  
ZUR MOnTage eXTeRneR 
KaMeRas

aufputzgehäuse aus aluminium-
Druckguss zur Montage der externen 
Kameras ViLLa c 02 und ViLLa c 03,  
mit mehreren gummi-Blindstopfen M25 
zur Kabeleinführung,  
diverse schrauböffnungen zum  
Befestigen unterschiedlicher Kameras,  
Farbe weiß pulverbeschichtet

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa ap c
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cLeVeRe pROFi-seTs ZUM UnschLagBaRen VORTeiLspReis

Einfach genial und schnell installiert
Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten für ein- oder 
Zwei-Familienhäuser ermöglichen einen schnellen, reibungslosen 
ablauf – von der Bestellung bis zur inbetriebnahme. 

Die ViLLa sprechanlagen-sets sind jederzeit mit zusätzlichen 
Komponenten aus unserem Zubehör erweiterbar!

ViLLa spRechanLagen-seTs
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gesichTseRKennUng  BLUeTOOTh  ViDeO  7″ TOUchscReen-FaRBMOniTOR  aUFpUTZ

ViLLa ap seT 1 Fi 
1-FaMiLien-seT 
MiT inTegRieRTeR gesichTseRKennUng

1-Familien-set ViLLa ViDeO Freisprechanlage 
für 2-Draht-BUs-Technik, Zutritt über integrierte 3D-gesichts-
erkennungstechnologie und standardmäßig zugehöriger 
Bluetooth-schnittstelle (konfigurierbar über die kostenlose 
acR-BT app für android und iOs, inkl. Zutritts-verwaltung 
und protokollierung)

bestehend aus: 
1x ViLLa ap 1 as Fi Türstation mit einer Klingeltaste
1x ViLLa M 7″ Touchscreen-Farbmonitor
1x ViLLa ng hutschienennetzteil

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa ap Set 1 Fi

ViLLa ap seT 2 Fi 
2-FaMiLien-seT 
MiT inTegRieRTeR gesichTseRKennUng

2-Familien-set ViLLa ViDeO Freisprechanlage 
für 2-Draht-BUs-Technik, Zutritt über integrierte 3D-gesichts-
erkennungstechnologie und standardmäßig zugehöriger 
Bluetooth-schnittstelle (konfigurierbar über die kostenlose 
acR-BT app für android und iOs, inkl. Zutritts-verwaltung 
und protokollierung)

bestehend aus: 
1x ViLLa ap 2 as Fi Türstation mit zwei Klingeltasten
2x ViLLa M 7″ Touchscreen-Farbmonitor
1x ViLLa ng hutschienennetzteil

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa ap Set 2 Fi

2x
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ViLLa spRechanLagen-seTs
FingeRpRinT  BLUeTOOTh  ViDeO  7″ TOUchscReen-FaRBMOniTOR  aUFpUTZ 

ViLLa ap seT 1 Fp 
1-FaMiLien-seT 
MiT inTegRieRTeM FingeRpRinT

1-Familien-set ViLLa ViDeO Freisprechanlage  
für 2-Draht-BUs-Technik,
Zutritt über Fingerprint-Leser und smartphone- 
Bluetooth-app für android und iOs,  
inkl. Zutrittsverwaltung und protokollierung 

bestehend aus: 
1x ViLLa ap 1 as Fp Türstation mit einer Klingeltaste
1x ViLLa M 7″ Touchscreen-Farbmonitor
1x ViLLa ng hutschienennetzteil

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa ap Set 1 Fp

ViLLa ap seT 2 Fp 
2-FaMiLien-seT 
MiT inTegRieRTeM FingeRpRinT

2-Familien-set ViLLa ViDeO Freisprechanlage  
für 2-Draht-BUs-Technik,
Zutritt über Fingerprint-Leser und smartphone- 
Bluetooth-app für android und iOs,   
inkl. Zutrittsverwaltung und protokollierung 

bestehend aus: 
1x ViLLa ap 2 as Fp Türstation mit zwei Klingeltasten
2x ViLLa M 7″ Touchscreen-Farbmonitor
1x ViLLa ng hutschienennetzteil

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa ap Set 2 Fp

2x
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RFiD  BLUeTOOTh  ViDeO  7″ TOUchscReen-FaRBMOniTOR  aUFpUTZ

ViLLa ap seT 1 RL 
1-FaMiLien-seT  
MiT inTegRieRTeM RFiD UnD BLUeTOOTh

1-Familien-set ViLLa ViDeO Freisprechanlage  
für 2-Draht-BUs-Technik.
Zutritt über RFiD-Leser und smartphone- 
Bluetooth-app für android und iOs, 
inkl. Zutrittsverwaltung und protokollierung

bestehend aus: 
1x ViLLa ap 1 as RL Türstation mit einer Klingeltaste 
1x ViLLa M 7″ Touchscreen-Farbmonitor
1x ViLLa ng hutschienennetzteil

Die RFiD-Transponder ViLLa K (Karte) und  
ViLLa c (chip) sind als Zubehör erhältlich.
Zur Verwendung der Bluetooth-app ist je User  
ein RFiD-Transponder erforderlich.

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa ap Set 1 Rl

ViLLa ap seT 2 RL 
2-FaMiLien-seT  
MiT inTegRieRTeM RFiD UnD BLUeTOOTh

2-Familien-set ViLLa ViDeO Freisprechanlage  
für 2-Draht-BUs-Technik.
Zutritt über RFiD-Leser und smartphone- 
Bluetooth-app für android und iOs, 
inkl. Zutrittsverwaltung und protokollierung

bestehend aus: 
1x ViLLa ap 2 as RL Türstation mit zwei Klingeltasten 
2x ViLLa M 7″ Touchscreen-Farbmonitor
1x ViLLa ng hutschienennetzteil

Die RFiD-Transponder ViLLa K (Karte) und  
ViLLa c (chip) sind als Zubehör erhältlich.
Zur Verwendung der Bluetooth-app ist je User  
ein RFiD-Transponder erforderlich.

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1  
artikel-nr. Villa ap Set 2 Rl

2x
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ViLLa spRechanLagen-seTs

ViLLa aUDiO seT 1 RL 
1-FaMiLien-seT  
MiT inTegRieRTeM RFiD UnD BLUeTOOTh

1-Familien-set ViLLa aUDiO Freisprechanlage  
für 2-Draht-BUs-Technik,  
Zutritt le über RFiD-Leser und smartphone-
Bluetooth-app für android und iOs, 
inkl. Zutrittsverwaltung und protokollierung

bestehend aus:
1x ViLLa aUDiO 1 as RL Türstation mit einer Klingeltaste
1x ViLLa ais aufputz-audio-innenstation zum Freisprechen 
1x ViLLa ng hutschienennetzteil

Die RFiD-Transponder ViLLa K (Karte) und  
ViLLa c (chip) sind als Zubehör erhältlich.
Zur Verwendung der Bluetooth-app ist je User  
ein RFiD-Transponder erforderlich.

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa audio Set 1 Rl 

ViLLa aUDiO seT 2 RL 
2-FaMiLien-seT  
MiT inTegRieRTeM RFiD UnD BLUeTOOTh

2-Familien-set ViLLa aUDiO Freisprechanlage  
für 2-Draht-BUs-Technik,  
Zutritt über RFiD-Leser und smartphone- 
Bluetooth-app für android und iOs, 
inkl. Zutrittsverwaltung und protokollierung

bestehend aus:
1x ViLLa aUDiO 2 as RL Türstation mit zwei Klingeltasten
2x ViLLa ais aufputz-audio-innenstation zum Freisprechen 
1x ViLLa ng hutschienennetzteil

Die RFiD-Transponder ViLLa K (Karte) und  
ViLLa c (chip) sind als Zubehör erhältlich.
Zur Verwendung der Bluetooth-app ist je User  
ein RFiD-Transponder erforderlich.

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1  
artikel-nr. Villa audio Set 2 Rl

RFiD  BLUeTOOTh  aUDiO  aUFpUTZ

2x
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ViLLa  seT 1
1-FaMiLien-seT
MiT inTegRieRTeM RFiD

1-Familien-set ViLLa ViDeO Freisprechanlage 
für 2-Draht-BUs-Technik,  
Zutritt über RFiD-Leser
 
bestehend aus: 
1x ViLLa 1 as Türstation mit einer Klingeltaste,  
     inkl. Up-gehäuse 
1x ViLLa M 7″ Touchscreen-Farbmonitor
1x ViLLa ng hutschienennetzteil

Die RFiD-Transponder ViLLa K (Karte) und  
ViLLa c (chip) sind als Zubehör erhältlich.

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa Set 1

ViLLa  seT 2 
2-FaMiLien-seT
MiT inTegRieRTeM RFiD

2-Familien-set ViLLa ViDeO Freisprechanlage 
für 2-Draht-BUs-Technik,  
Zutritt über RFiD-Leser
 
bestehend aus:
1x ViLLa 2 as Türstation mit zwei Klingeltasten,  
     inkl. Up-gehäuse 
2x ViLLa M 7″ Touchscreen-Farbmonitor
1x ViLLa ng hutschienennetzteil

Die RFiD-Transponder ViLLa K (Karte) und  
ViLLa c (chip) sind als Zubehör erhältlich.

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1  
artikel-nr. Villa Set 2

RFiD  ViDeO  7″ TOUchscReen-FaRBMOniTOR  UnTeRpUTZ

2x
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ViLLa spRechanLagen-seTs
ViDeO  7″ TOUchscReen-FaRBMOniTOR  einBaU

ViLLa  eL ViDeO seT 1
1-FaMiLien-seT
MiT eXTeRneR FaRB-DOMKaMeRa

1-Familien-set ViLLa Video einbau  
für das ViLLa 2-Draht-BUs-system
 
bestehend aus: 
1x ViLLa eL einbaulautsprecher
1x ViLLa c 03 e set externe Farb-Domkamera
1x ViLLa M 7″ Touchscreen-Farbmonitor
1x ViLLa ng hutschienennetzteil
1x Verbindungskabel Kamera - Lautsprecher

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa El Video Set 1

ViLLa  eL ViDeO seT 2 
2-FaMiLien-seT
MiT eXTeRneR FaRB-DOMKaMeRa

2-Familien-set ViLLa Video einbau 
für das ViLLa 2-Draht-BUs-system
 
bestehend aus:
1x ViLLa eL einbaulautsprecher
1x ViLLa c 03 e set externe Farb-Domkamera
2x ViLLa M 7″ Touchscreen-Farbmonitor
1x ViLLa ng hutschienennetzteil
1x Verbindungskabel Kamera - Lautsprecher

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1  
artikel-nr. Villa El Video Set 2

2x
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aUDiO  einBaU

ViLLa  eL aUDiO seT 1
1-FaMiLien-seT

1-Familien-set ViLLa audio einbau  
für das ViLLa 2-Draht-BUs-system
 
bestehend aus: 
1x ViLLa eL einbaulautsprecher 
1x ViLLa ais audio-innenstation 
1x ViLLa ng hutschienennetzteil

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa El audio Set 1

ViLLa  eL aUDiO seT 2 
2-FaMiLien-seT

2-Familien-set ViLLa audio einbau 
für das ViLLa 2-Draht-BUs-system
 
bestehend aus:
1x ViLLa eL einbaulautsprecher
2x ViLLa ais audio-innenstation 
1x ViLLa ng hutschienennetzteil

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1  
artikel-nr. Villa El audio Set 2

2x
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ViLLa ZUBehÖR
VieLFäLTige eRWeiTeRUngsMÖgLichKeiTen

alles für die perfekte installation ihrer 
ViLLa Türstation – ob neubau, sanierung 
oder Renovierung.
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ViLLa M 
ViDeO-innensTaTiOn

7″ Touchscreen-Farbmonitor, Wandhalterung, 
Freisprechfunktion, Mikrofon, Lautsprecher, sprech-, 
Türöffner- und stumm-Taste, für parallelbetrieb geeignet, 
anschlussmöglichkeit eines etagentasters, einstellmöglichkeit 
der Ruflautstärke, unterschiedlicher Klingeltöne sowie helligkeit 
und Kontrast, Rufunterscheidung intern/etagentaster und extern/
Türstation, Bildaufnahme mit automatischem screenshot, 
sD-Karten-slot 2  – 32 gB für Videoaufnahmen, 4 Monitore parallel 
je Klingeltaste möglich (ohne weitere Zusatzgeräte), 
spannungsversorgung 30 V Dc, Farbe weiß,
abmessungen: 220 x 140 x 24 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1  
artikel-nr. Villa m

ViLLa ais  
aUDiO-innensTaTiOn

aufputz-audio-innenstation zum Freisprechen,  
Wandhalterung, Mikrofon, Lautsprecher, sprech-, 
Türöffner-, internruf-, Licht-, Rufton aus-Taste,  
Ruftonauswahl, Rufton lautstärkeregler,  
LeD-anzeige Ruhe-Zustand und anruf, einsatz im 
parallelbetrieb zum Monitor als nebensignalgerät 
oder Freisprecheinrichtung einsetzbar,  
Montage auch ohne Up-Dose möglich,  
potentialfreier Kontakt für Lichtsteuerung,  
etagentaster anschließbar, Farbe weiß,  
abmessungen: 112 x 87 x 23 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1  
artikel-nr. Villa aiS

ViLLa ng  
sTeUeReinheiT neTZgeRäT

netzgerät für hutschienenmontage, 
eingang 230 V, ausgang 30 V Dc, 1 a,
für BUs-Leitung, status-LeD,
abmessungen: 144 x 90 x 64 mm/8 Te

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa ng

ViLLa Ts M  
TischsTänDeR MiT VeRBinDUngsKaBeL

Tischzubehör für ViLLa M 7″ Touchscreen-Farbmonitor, 
Metallausführung, Farbe anthrazit, rutschfest, 
flexible anschlussleitung 3 m,  
Monitor nicht im Lieferumfang enthalten

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa TS m

ViLLa aR M
aUFpUTZRahMen  

aufputzrahmen für ViLLa M, zur Montage 
des Monitors ohne Unterputz-Dose, 
Farbe weiß, 
abmessungen: 81 x 83 x 12 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa aR m

ViLLa ZUBehÖR innensTaTiOnen
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ViLLa ZUBehÖR aUssensTaTiOnen

ViLLa  ap  
ap-Design-RahMen

acryl-aufputzrahmen für die Türstationen 
ViLLa 1 bis 4 as, einfache Montage, 
passt sich optisch an farbige Untergründe an, 
macht jede Unterputz-station zur aufputz-station,
Türstation nicht im Lieferumfang enthalten

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa ap

ViLLa ag  
WeTTeRschUTZgehäUse  
FÜR ViLLa 1 Bis 4 as

aufputzgehäuse in edelstahlausführung, 
geeignet für ViLLa 1 bis 4 as Türstationen,
abmessungen: 196 x 123 x 48/58 mm,  
Türstation nicht im Lieferumfang enthalten

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa ag

ViLLa ag 8 as  
WeTTeRschUTZgehäUse  
FÜR ViLLa 8 as

aufputzgehäuse in edelstahlausführung, 
geeignet für ViLLa 8 as Türstationen, 
abmessungen: 364,8 x 152 x 68/78 mm,
Türstation nicht im Lieferumfang enthalten

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa ag 8 aS

ViLLa ap W
MOnTageWinKeL 35⁰ 
FÜR ap TÜRsTaTiOnen

Montagewinkel für ap Video- und audio-Türstationen, 
neigungswinkel 35⁰, Farbe anthrazit, 
für Links- oder Rechtsmontage geeignet,
Türstation nicht im Lieferumfang enthalten

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa ap W

ViLLa  aK  
UnTeRpUTZ-aUsgLeichsKasTen  
FÜR ViLLa 1 Bis 4 as

Unterputz-ausgleichskasten, 
zum ausgleich der putzhöhe 
für ViLLa 1 bis 4 as,
abmessungen: 185 x 108 x 58 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1  
artikel-nr. Villa ak

ViLLa  aK 8 as  
UnTeRpUTZ-aUsgLeichsKasTen 
FÜR ViLLa 8 as

Unterputz-ausgleichskasten, 
zum ausgleich der putzhöhe 
für ViLLa 8 as, 
abmessungen: 345 x 137 x 65 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1  
artikel-nr. Villa ak 8 aS
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ViLLa TR2  
TRaFO 8 V ac, 2,0 A

hutschienen-Transformator 230 V ac eingang,
8,8 V ac, 2  a ausgang, 
zur Montage auf Din-hutschiene 2 Te, 
z. B. als spannungsversorgung für bauseits  
vorhandene Türöffner

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa TR2

ViLLa TÖ  
TÜRÖFFneR MiT aLaRMKOnTaKT

Türöffner für BUs-spannung 30 V Dc,  
stromaufnahme bei BUs-spannung 30 V DC: 200 ma, 
alarm-/Rückmeldekontakt mit Wechslerkontakt, 
Din links/rechts, verstellbare Falle bis 3 mm,  
mech. entriegelung, kompatibel zu gängigen  
schließblechen und einsteckschlössern,  
abmessungen: 74 x 18,3 x 25,5 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa Tö

ViLLa c  
TRanspOnDeR-chip

Transponder-chip zum aktivieren 
des Türöffnerkontaktes der Türstation, 
chip wird direkt an der Türstation 
eingelernt, 
abmessungen: 40 x 30 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa c

ViLLa K  
TRanspOnDeR-KaRTe

Transponder-Karte zum aktivieren 
des Türöffnerkontaktes der Türstation, 
Karte wird direkt an der 
Türstation eingelernt,
abmessungen: 85 x 53 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa k
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ViLLa ZUBehÖR sTeUeR- UnD ReLaisMODULe

ViLLa Be
MULTiFUnKTiOns-BUs-eingangsMODUL 

Multifunktions-BUs-eingang für das ViLLa 2-Draht-BUs-system,  
adresse frei wählbar, mit einem potentialfreien eingang sowie  
einem spannungsausgang (energieversorgung für evtl. sensoren)  
mit 12 V Dc und einer max. Belastung von 50 ma,
schutzart ip20,  
abmessungen: 49 x 51 x 22 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa bE

ViLLa BR
MULTiFUnKTiOns-BUs-ReLais-MODUL

Multifunktions-BUs-Relais für das ViLLa 2-Draht-BUs-system,  
adresse frei wählbar, entweder zur ansteuerung durch eine Klingeltaste  
an der Türstation (z. B. für externe Läutwerke), zur ansteuerung durch  
die Türöffnertaste oder der Funktionstaste am Monitor (z. B. für Licht an)  
sowie zur ansteuerung durch das BUs-eingangsmodul ViLLa Be, 
potentialfreier ausgangs-Kontakt, Belastbarkeit 30 V Dc / 12 V ac, 1 a, 
Zeitverzögerung bis 300 sek.,
schutzart ip20,  
abmessungen: 49 x 51 x 22 mm 

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1  
artikel-nr. Villa bR

BesTiMMUngsgeMässeR geBRaUch

Die Kombination aus dem BUs-eingangsmodul ViLLa Be und BUs-
ausgangsmodul ViLLa BR ermöglichen intelligente und  
komfortable anwendungen im ViLLa 2-Draht-BUs-system.

BesTiMMUngsgeMässeR geBRaUch

Das ausgangsmodul lässt sich über das eingangsmodul ViLLa Be, 
die Klingeltasten der Türstationen oder die sensortasten des Monitors 
ViLLa M ansteuern.

FÜR Das ViLLa 2-DRahT-BUs-sYsTeM
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BeispieL FÜR eine DRehKODieRaDResse

anWenDUngsBeispieLe
Bei VeRWenDUng Des eingangsMODULs ViLLa Be UnD Des aUsgangsMODULs  
ViLLa BR

2

hupe
ViLLa BR

ViLLa Be

ViLLa M

ViLLa 1 – 4 as
ViLLa ap ...

ViLLa 8 as

Blinklicht

n x 1

n x 10

Beispiel für Adresse 01 
(= Klingeltaste Nr. 1)

Türöffner
z. B.
ViLLa TÖ

notruftaster/
panikschalter

Leuchte Alarmruf Jalousie/ 
Rollladen

Ventilator Gong/ 
signalhorn

Ventil usw.

RFiD-Kartenleser Wetterstation

ViLLa Be

ViLLa BR

ViLLa 2-Draht-BUs

Bewegungsmelder usw.

2
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ViLLa ZUBehÖR eXTeRne KaMeRas

ViLLa c 02  
eXTeRne FaRB-sTaBKaMeRa

ViLLa c 02 ist eine externe Farb-außenkamera  
im robustem gehäuse mit einstellbarem gelenkarm, 
mit einer integrierten automatischen Tag-/nacht-
umschaltung (nachtmodus: schwarz/weiß mit  
iR-LeDs), kann mit hilfe des Kamera interfaces 
ViLLa ci an ViLLa Video-sprechanlagen  
angebunden werden,
2,0 Megapixel Kamera,
Kamera cMOs paL,
Brennweite 3,6 mm,
schutzart ip66, 
spannungsversorgung 12 V Dc, 700 ma, 
abmessungen: 157 x 70 x Ø 66 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa c 02 

ViLLa ci  
KaMeRa inTeRFace

Das Kamera interface ViLLa ci 
wird zur adressierung einer  
externen Kamera – ViLLa c 02 
oder c 03 – im ViLLa 2-Draht-
BUs-system benötigt. 
pro Kamera ist hierbei ein  
ViLLa ci erforderlich,
schutzart ip20, 
abmessungen: 55 x 55 x 24 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa ci

ViLLa c 03  
eXTeRne FaRB-DOMKaMeRa

ViLLa c 03 ist eine externe Farb-Domkamera  
im robustem gehäuse, mit schwenk- und neigbarem 
Kugelkopf mit einer integrierten automatischen Tag-/
nachtumschaltung (nachtmodus: schwarz/weiß mit 
iR-LeDs), kann mit hilfe des Kamera interfaces  
ViLLa ci an ViLLa Video-sprechanlagen  
angebunden werden,
2,0 Megapixel Kamera,
Kamera cMOs paL,
Brennweite 3,6 mm,
schutzart ip66, 
spannungsversorgung 12 V Dc, 550 ma, 
abmessungen: 94,5 x Ø 76 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa c 03 

hinWEiS: 
Für ViLLa 8 as 
und ViLLa eL 
ist kein ViLLa ci 
erforderlich. 
hier ist nur eine 
externe Kamera 
anschließbar.

ViLLa TR1  
neTZgeRäT 12 V Dc, 1,0 a

hutschienen-schaltnetzteil, 
230 V ac eingang, 12 V Dc, 1 a ausgang, 
zur Montage auf Din-hutschiene 2 Te, 
z. B. als spannungsversorgung für eine 
externe Kamera

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa TR1

ViLLa ap c 
aUFpUTZgehäUse ZUR MOnTage eXTeRneR KaMeRas

aufputzgehäuse aus aluminium-Druckguss zur Montage der externen 
Kameras ViLLa c 02 und ViLLa c 03,  
mit mehreren gummi-Blindstopfen M25 zur Kabeleinführung,  
diverse schrauböffnungen zum Befestigen unterschiedlicher Kameras, 
Farbe weiß pulverbeschichtet

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa ap c

FÜR Das ViLLa 2-DRahT-BUs-sYsTeM
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ViLLa MUsTeRKOFFeR

ViLLa MK  
ViLLa MUsTeRKOFFeR
Up, RFiD

Musterkoffer ViLLa MK, bestückt mit 
1x Monitor ViLLa M, 1x Türstation ViLLa 1 as, 
mit RFiD-Funktion,
1x netzgerät ViLLa ng, 
2x Transponder-Karte ViLLa K, 
fertig verdrahtet und voll funktionsfähig, 
inkl. LeD-anzeige für Türöffnerkontakt, 
mit anschlussleitung 230 V AC

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa mk

ViLLa MK ap RL  
ViLLa MUsTeRKOFFeR 
ap, RFiD, BLUeTOOTh

Musterkoffer ViLLa MK ap RL, bestückt mit  
1x Monitor ViLLa M,  
1x Türstation ViLLa ap 1 as RL  
     mit Bluetooth- und RFiD-Funktion,  
1x netzgerät ViLLa ng, 
2x Transponder-Karte ViLLa K, 
fertig verdrahtet und voll funktionsfähig,  
inkl. LeD-anzeige für Türöffnerkontakt,  
mit anschlussleitung 230 V AC

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa mk ap Rl

ViLLa MK 8 as  
ViLLa MUsTeRKOFFeR 
ap, RFiD

Musterkoffer ViLLa MK 8 as, bestückt mit 
1x Monitor ViLLa M, 1x Türstation ViLLa 8 as,  
mit RFiD-Funktion, 
1x netzgerät ViLLa ng, 
2x Transponder-Karte ViLLa K, 
fertig verdrahtet und voll funktionsfähig, 
inkl. LeD-anzeige für Türöffnerkontakt, 
mit anschlussleitung 230 V AC

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa mk 8 aS
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ViLLa MOBiLe TÜRKOMMUniKaTiOn

Jederzeit und an jedem ort die haustüre im blick!
Die ViLLa MOBiLe Türkommunikation sorgt für ihre sicherheit 
und grenzenlose Freiheit.

  kostenfreie nutzung der app ilifestyle (android)  
und ilifestyle cloud (ioS)

  einbindung von bis zu 10 smartphones möglich
  push-Mitteilungen
  Live-Bild- und audioübertragung auf das smartphone
  Zuhause und weltweit unterwegs verfügbar
  Blick durch die Kamera mit dem smartphone
  Bild- und Videoaufzeichnung, inkl. Zeitleiste 

  Tür- und Torsteuerung 
  Relaisaktivierung (z. B. zur Lichtsteuerung und  
garagentorantrieb) 

  ansteuerung und einstellung von szenerien über 
Zeitschaltprogramm beim WLan schutzkontakt-
Zwischenstecker

  einrichtung von sprungtasten  
(Verknüpfung zu weiteren apps)

Türöffner

Kamera-interface
Garage

außen-
beleuchtung

Monitor

Monitor

Cloud

Router

ext. Kamera
(spg.-Versorgung  

12 V Dc erforderlich)

2

2+2

Türstation

FÜR Das ViLLa 2-DRahT-BUs-sYsTeM

optionale 
Lan-Verbindung

Trafo netz-
gerät

netzgerät gateway Antenne

2 2

2

2

2

2
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ViLLa sW
WiFi-sTecKDOse

smarthome-WLan-Zwischenstecker, für die WLan-anbindung zur 
iLifestyle app (android) bzw. iLifestyle cloud (iOs) zum schalten 
verbundener Verbraucher per smartphone, einlern- und schalttaste 
mit LeD anzeige,  
nennspannung 100 – 240 V ac, nennstrom 10 a (max),  
max. schaltleistung 2200 W, WLan-Frequenz 2,4 ghz,  
Zeitschaltprogramm und countdown integriert

artikel-gruppe 150504  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa SW

ViLLa gW
aV-LinK gaTeWaY

smarthome-Lan/WLan-gateway zur Verbindung von ViLLa Videosprechanlagen mit der 
iLifestyle app (android) bzw. iLifestyle cloud (iOs),  
Reiheneinbaugerät mit 4 Teilungseinheiten, inkl. WLan-antenne, ViLLa BUs-anschluss, 
RJ45-port für Lan-Verbindung zum Router, LeD-statusanzeigen, erlaubt die annahme von 
gesprächen (audio- und Video übertragung) verbundener ViLLa Videosprechanlagen sowie 
einen Blick durch die Kamera über die app, die beiden integrierten potentialfreien Relais 
können z. B. für eine Lichtschaltung direkt aus der app aktiviert werden.
aufgrund der verschlüsselten kommunikation ist je Wohneinheit ein separates Villa 
Gateway erforderlich.

artikel-gruppe 150504  /  Vpe 1 
artikel-nr. ViLLa gW
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ViLLa FUnKgOngs

die mobilen Villa FUnkgongS
Flexibel. Formschön. Mobil. passen sich ihrer Lebensweise an.

eine unmittelbare, unkomplizierte integration des Funk-BUs-sender in 
ihre ViLLa Türstation ermöglicht eine direkte Übertragung des Klingelrufs 
an ihren frei positionierbaren ViLLa Funkgong.  

      Funktechnologie 433 Mhz
      Funkreichweite bis zu 150 m im außenbereich
      Funk-BUs-sender inklusive (die Betätigung des gongs erfolgt  
    über die Klingeltaste der ViLLa Türstation)

      einstellbare Lautstärke und 32 Melodien
      optische Klingelruf-anzeige
      nachtlichtfunktion ein-/ausschaltbar
      empfänger zum einstecken in eine steckdose 230 V
      erhältlich in den Farben schwarz und weiß

Mit dem ViLLa Funkgong gehört das lästige „Bin im garten“-schild-
aufhängen in Zukunft der Vergangenheit an.

einfach den ViLLa Funkgong in eine steckdose stecken und unbe-
schwert das Leben genießen – kein Besuch wird mehr verpasst!

FÜR Den einsaTZ iM ViLLa BUs-BeTRieB
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gemeinsame produkteigenschaften 
Villa bR g S und bR g W 

  ansteuerung des gongs erfolgt über  
die Klingeltaste der ViLLa Türstation

  schutzart ip20 
  empfänger zum einstecken in die  
steckdose 230 V ac 

  LeD-Blinklicht bei Klingelruf 
  32 Melodien 

  4-stufig einstellbare Lautstärken bis 96 dB 
  Funktionswahl:  
a) nur Melodie, b) Melodie und Blinklicht,  
c) nur Blinklicht

  nachtlichtfunktion ein-/ausschaltbar
  Reichweite im Freien bis zu 150 m
  Funkfrequenz 433 Mhz

  Multifunktions-BUs-sender  
für das ViLLa 2-Draht-BUs-system

  adresse der verknüpften Klingeltaste einstellbar
  im auslieferungszustand sind sender und gong 
bereits verknüpft

  abmessungen: 80 x 83 x 69 mm (empfänger) 
                         49 x 51 x 22 mm (BUs-sender) 

ViLLa BR g s
FUnKgOng schWaRZ
MiT BUs-senDeR

Funkgong inklusive Funk-BUs-sender  
zum Betrieb am ViLLa BUs,
die Betätigung des gongs erfolgt über  
die Klingeltaste der ViLLa Türstation,
die adressierung der Klingeltaste erfolgt  
über Drehschalter am sender,
Farbe schwarz

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa bR g S

ViLLa BR g W
FUnKgOng Weiss
MiT BUs-senDeR

Funkgong inklusive Funk-BUs-sender  
zum Betrieb am ViLLa BUs,
die Betätigung des gongs erfolgt über  
die Klingeltaste der ViLLa Türstation,
die adressierung der Klingeltaste erfolgt  
über Drehschalter am sender,
Farbe weiß

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa bR g W

Türöffner

Türstation

Funkgong

Monitor

22

2

2

2

netzgerät

Funksender
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ViLLa FUnKgOngs
 FÜR Den sTanD-aLOne-BeTRieB

die stand-alone Villa FUnkgongS
enorm flexible handhabung. Überall einsetzbar.
  
Frei positionierbar durch mobilen Funktaster (sender) und  
steckdosen-Funkgong (empfänger) für das Klingelsignal. 
  
      Funktechnologie 433 Mhz
      Funkreichweite bis zu 150 m im außenbereich
      batterieloser Funktaster (sender)
      einstellbare Lautstärke und 32 Melodien
      optische Klingelruf-anzeige
      nachtlichtfunktion ein-/ausschaltbar
      empfänger zum einstecken in eine steckdose 230 V
      inklusive Klebepad und Befestigungsschrauben für den Funktaster
      erhältlich in den Farben schwarz und weiß
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gemeinsame produkteigenschaften 
Villa FgS und FgW

  Funktaster (sender) für außenmontage
  schutzart ip20
  empfänger zum einstecken in die  
steckdose 230 V ac 

  LeD-Blinklicht bei Klingelruf
  32 Melodien 
  4-stufig einstellbare Lautstärken bis 96 dB 

  Funktionswahl:  
a) nur Melodie, b) Melodie und Blinklicht, c) nur Blinklicht

  nachtlichtfunktion ein-/ausschaltbar
  im auslieferzustand sind Funktaster (sender) und gong 
bereits verknüpft

  Reichweite im Freien bis zu 150 m
  Funkfrequenz 433 Mhz 
  abmessungen: 80 x 80 x 67 mm (empfänger) 
                         83 x 45 x 30 mm (Funktaster (sender)) 

ViLLa  Fgs
FUnKgOng schWaRZ

Funkgong (empfänger) inklusive Funktaster (sender),
Funkttaster (sender) batterielos durch piezoeffekt,
Farbe schwarz

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa  FgS

ViLLa  FgW
FUnKgOng Weiss

Funkgong (empfänger) inklusive Funktaster (sender),
Funkttaster (sender) batterielos durch piezoeffekt,
Farbe weiß

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa  FgW
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ViLLa ZUTRiTTsKOnTROLLe

intelligente und komfortable Zutrittskontrolle!
per RFid-kartenleser und mit integrierter bluetooth-
Schnittstelle über das Smartphone.
ViLLa RL 12/30 ist ein stand-alone RFiD-Kartenleser und mit 
einer Bluetooth-schnittstelle ausgestattet. Der Kartenleser ist 
für die aufputzmontage im innen- und außenbereich geeignet.

Das geräte ermöglicht eine intelligente und komfortable 
Zutrittskontrolle über die kostenlose acR-BT app auf Android 
und iOs smartphone-geräten. Mit der app lassen sich  
RFiD-Karten einlernen, ver walten und löschen. Darüber hinaus 
lassen sich Zutritte erteilen sowie temporär ausstellen und 
verwalten.

Die app ermöglicht das Duplizieren, importieren und  
proto kollieren der Zugangsdaten. Zur Verwendung der 
Bluetooth-app ist je User ein RFiD-Transponder erforderlich.

Bei einer vorliegender spannungsversorgung von 230 V ac, 
ermöglicht unser als Zubehör erhältliches netzteil ViLLa nT RL 
die erforderliche eingangsspannung von 12 V Dc. 
Das netzteil eignet sich zum einbau in vorhandene Unterputz- 
oder aufputzdosen.

RFiD  BLUeTOOTh 
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ViLLa RL 12/30 
sTanD-aLOne RFiD-KaRTen-
LeseR 12 V Dc/ac  
inKL. BLUeTOOTh UnD  
app-sTeUeRUng

stand-alone gerät zur Zutrittskontrolle, 
spannungsversorgung 12 V ac/Dc,
abmessungen: 135 x 76 x 22 mm

Zur Verwendung der Bluetooth-app 
ist je User ein RFiD-Transponder 
erforderlich.

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa Rl 12/30

ViLLa nT RL
neTZTeiL Up 12 V Dc  
FÜR ViLLa RL

netzteil Up 230 V ac eingang,  
12 V Dc ausgang, 416 ma, 5 W,  
kann als spannungsversorgung  
für ViLLa RL 12/30 bei vorliegender 
anschlussspannung 230 V ac  
verwendet werden, schutzart ip31,  
inkl. anschlussleitungen,  
zur Montage in Up/ap-Dosen,  
abmessungen: 55 x 26 x 23 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa nT Rl

ViLLa c  
RFiD-TRanspOnDeR-chip

Transponder-chip zum aktivieren 
des Türöffnerkontaktes des RFiD-  
Kartenlesers, chip wird direkt am 
RFiD-Kartenleser eingelernt, 
abmessungen: 40 x 30 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa c

ViLLa K  
RFiD-TRanspOnDeR-KaRTe

Transponder-Karte zum aktivieren des  
Türöffnerkontaktes des RFiD-Karten-
lesers, Karte wird direkt am RFiD-
Kartenleser eingelernt,
abmessungen: 85 x 53 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1
artikel-nr. Villa k

produkteigenschaften Villa Rl 12/30

  Transponder-Lesegerät zum berührungslosen Lesen  
von RFiD-Karten und -chips

  zur Verwendung der Bluetooth-app ist je User ein RFiD-
Transponder erforderlich 

  anzahl RFiD-Transponder: 50 
Kartenlesenähe: ≤ 20 mm

  integrierte Bluetooth-schnittstelle, konfigurierbar über  
die kostenlose acR-BT app für android und iOs smartphone

  auslösen des Türöffners mittels RFiD-Karten und -chips 
und/oder Bluetooth-schnittstelle

  Zutrittskontrolle und -verwaltung
  Zutrittsberechtigungen temporär ausstellen und verwalten

  Duplizieren, importieren und protokollieren der Zutritts daten
  als innen- und außenstation zur aufputzmontage anwendbar
  gehäuseoberteil aus aluminium
  Quittieranzeige akustisch und optisch (LeD)  
am Kartenleser bei Betätigung

  potentialfreier Kontakt für Türöffner
  einstellbare Türöffnerzeit (bis 300 sekunden)
  anschluss für externe Türöffnertaste
  Betriebstemperatur -20 ⁰c bis +50 ⁰c
  Belastbarkeit potentialfreier Kontakt 30 V Dc, 2  a
  schutzart ip54
  abmessungen: 135 x 76 x 22 mm
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ViLLa ZUTRiTTsKOnTROLLe
FingeRpRinT  BLUeTOOTh  

Türöffnen leicht gemacht mit ihrem einzigartigen Fingerabdruck.
Unser neues ViLLa Fingerprint stand-alone-gerät ViLLa RL Fp 12/24 
ist die Lösung zum Öffnen ihrer Türe ohne weiteres Zubehör.

absolut sicher und zuverlässig ermöglicht ihnen unser gerät den 
Zutritt zu ihrem Objekt – alleine durch ihren Fingerabdruck. 
Zudem ist das auslösen des Türöffners über unsere integrierte 
Bluetooth-schnittstelle in Verbindung mit der kostenlosen 
smartphone app acR-BT möglich.

Die intelligente Zutrittskontrolle ermöglicht das einrichten, Verwalten 
und Löschen von Zutrittsberechtigungen sowie das temporäre  
ausstellen und Verwalten von gastzutritten. Weiterhin ermöglicht 
ihnen die app das Duplizieren, importieren und protokollieren der 
Zugangsdaten.

Bei einer vorliegender spannungsversorgung von 230 V ac, ermöglicht 
unser als Zubehör erhältliches netzteil ViLLa nT RL die erforderliche 
eingangsspannung von 12 V Dc. Das netzteil eignet sich zum einbau 
in vorhandene Unterputz- oder aufputzdosen.
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ViLLa RL Fp 12/24 
sTanD-aLOne  
FingeRpRinT-LeseR 12/24 V
inKL. BLUeTOOTh UnD  
app-sTeUeRUng

stand-alone gerät zur Zutrittskontrolle, 
spannungsversorgung 12 V ac/Dc,
abmessungen: 135 x 76 x 22 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa Rl Fp 12/24

ViLLa nT RL
neTZTeiL Up 12 V Dc  
FÜR ViLLa RL

netzteil Up 230 V ac eingang, 12 V Dc ausgang, 416 ma, 5 W,  
kann als spannungsversorgung für ViLLa RL Fp 12/24 bei vorliegender 
anschlussspannung 230 V ac verwendet werden, schutzart ip31,  
inkl. anschlussleitungen, zur Montage in Up/ap-Dosen,  
abmessungen: 55 x 26 x 23 mm

artikel-gruppe 150502  /  Vpe 1 
artikel-nr. Villa nT Rl

produkteigenschaften Villa Rl Fp 12/24

  stand-alone gerät zur Zutrittskontrolle per Fingerprint  
und/oder mit integrierter Bluetooth-schnittstelle, 
konfigurierbar über die kostenlose smartphone app acR BT 
für android und iOs

  anzahl Fingerprints: 50
  Zutrittsverwaltung und protokollierung
  Verwaltung der Zutrittskontrolle
  Zutrittsberechtigungen temporär ausstellen und verwalten 
  Duplizieren, importieren und protokollieren der Zutrittsdaten
  als innen- und außenstation zur aufputzmontage anwendbar

  gehäuseoberteil aus aluminium
  Quittieranzeige akustisch und optisch (LeD)  
am Kartenleser bei Betätigung

  potentialfreier Kontakt für Türöffner
  einstellbare Türöffnerzeit (bis 300 sekunden)
  anschluss für externe Türöffnertaste
  Betriebstemperatur -10 ⁰c bis +50 ⁰c
  Belastbarkeit potentialfreier Kontakt 30 V Dc, 2 a
  schutzart ip54
  abmessungen: 135 x 76 x 22 mm

DRUcKFehLeR, iRRTÜMeR, FaRBaBWeichUngen, Technische änDeRUngen UnD VeRBesseRUngen VORBehaLTen.
es geLTen UnseRe aLLgeMeinen VeRKaUFs-, LieFeR- UnD ZahLUngsBeDingUngen. 02/2022.
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HHG GmbH   Am Farrnbach 7   D-90556 Cadolzburg
Tel.: 09103-71371-0   E-Mail: info@hhg-elektro.de   www.hhg-elektro.de
Öffnungszeiten Büro: Montag bis Donnerstag 7:30  – 16:30 Uhr und Freitag 7:30  – 14:30 Uhr
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BesUchen sie Uns aUF 

https://www.youtube.com/channel/UCxzzgRsUMbQ7jbpp2oID1JA
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