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WS-VOC



LUXOMAT®net

Durch die farbige LED-Anzeige 
kann die aktuelle Luftqualität 
von weitem anhand der 
Ampelfarben schnell erkannt 
werden.

Spannung: über KNX-BUS 
Abmessungen: 38 x 41 x 12 mm
Stromaufnahme: 9.5 mA 
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse III
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C 
Handbedienung: Programmiertaster 
Anschlüsse und Kabel: 2 x 1 mm Stifte für Busklemme
 Steckerleiste: 8-polig

Lüften zwingend  
erforderlich
Lüften empfohlen

Gute Luftqualität

Intuitiv und eindeutig

Technische Daten



Luftqualität 
Messung von VOC /  
CO2 eq, Anzeige in  
Ampelfarben

% Luftfeuchtigkeit 
Darstellung der 
Grenzwerte als Ampel

Temperatur 
Zeigt Heizen (rot) und 
Kühlen (blau) an

Komfortverlängerung 
Verzögert die Nachtabsenkung 
um die hinterlegte Zeit

Drehknopf 
Nutzbar für Temperatur,  
Luftqualität oder  
Luftfeuchtigkeit
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Der VOC-Wandsensor
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Beschreibung Farbe Art.-Nr.

WS-VOC-HVAC-KNX weiß 93806   

Der neue VOC-Sensor passt in alle gängigen 55 x 55 mm 
Schalterrahmen, ein zusätzlicher Adapter für 63 x 63 mm 
Schalterrahmen ist inklusive. 

Bestelldaten


