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Für die flache und moderne Wandmontage:

Die Montagesets für Busch-axcent® flat/
carat® flat

Ob in Hohlwand, Beton oder Mauerwerk. 
Mit den Unterputz-Montagedosen von Busch-Jaeger haben Sie 
stets die perfekt abgestimmte Basis für Ihre Elektroinstallation. 
Für jeden Einsatzzweck immer die richtige Wahl. So erreichen Sie 
z. B. mit dem neuen höhenverstellbaren und drehbaren Putzaus-
gleichsring ungeahnte Flexibilität bei der Montage.

Einfache und zeitsparende Montage.
Überzeugend und professionell.
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UP-Dosen für Mauerwerk

Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

UP Dose Mauerwerk 1) 2)
Bestehend aus einem Deckel.
Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose.
Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Mit verstellbarem Dosenboden.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Kann ohne Gips montiert werden.
Lochmaß: 82 mm
Tiefe: 46 - 56 mm
Schutzart Gerät: IP 30

3040 1740-0-0060 10/100 1,80 01
1) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.
2) RFID = Radio Frequency IDentification

Montageset carat® flat 1) 2)
für flache Unterputzmontage, Mauerwerk
Passend für carat® Rahmen.
Bestehend aus einer UP Dose Mauerwerk 3040.
Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe.
Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose.
Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Mit verstellbarem Dosenboden.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Die Dosen müssen eingegipst werden.
Lochmaß: 82 mm

3048/11 1-fach 1740-0-0066 1 4,77 01

3048/21 2-fach 1740-0-0067 1 6,88 01

3048/31 3-fach 1740-0-0068 1 9,00 01

3048/41 4-fach 1740-0-0069 1 11,12 01

Montageset Busch-axcent® flat 1) 2) 3) 4)
für flache Unterputzmontage, Mauerwerk
Passend für Busch-axcent® flat Rahmen.
Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement.
Bestehend aus einer UP Dose Mauerwerk 3040.
Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe.
Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose.
Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Mit verstellbarem Dosenboden.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Die Dosen müssen eingegipst werden.
Lochmaß: 82 mm

3048/10 1-fach 1740-0-0061 1 4,77 01

3048/20 2-fach 1740-0-0062 1 6,88 01

3048/30 3-fach 1740-0-0063 1 9,00 01

3048/40 4-fach 1740-0-0064 1 11,12 01

3048/50 5-fach 1740-0-0065 1 13,24 01

1) Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.
2) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.
3) RFID = Radio Frequency IDentification
4) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.

Auffindbar.
Der RFID-Detektor erkennt  
die RFID-Aufkleber auch  
unter dem Putz.

RFID RFID RFID

	 Vorteile	der	RFID-Chips

 ›› Einfaches Wiederfinden der UP-Dosen

 ›› Beim Setzen der Dosen können mehr UP-Dosen bzw. größere Kombinationen gesetzt werden, 
von denen nicht sofort alle geöffnet werden. Dies hat den großen Vorteil, dass eine Schalter-
kombination aufgrund der bereits vorhandenen UP-Dosen leicht erweitert werden kann. In die 
großzügige Vertiefung vom Deckel setzt sich der Putz, so dass nach dem Verputzen die nicht 
genutzten UP-Dosen unsichtbar verschwinden.

 ›› Es können nicht nur Dosen einer Kombination geschlossen bleiben. Aufgrund der Standard-
montagehöhe ergeben sich feste Wege, die man mit dem Scanner absuchen kann, so dass man 
auch Kombinationen findet, die noch gar nicht geöffnet wurden. Dies ist beispielsweise sinnvoll, 
wenn man vorsorglich weitere Steckdosen oder Datenanschlüsse vorsieht, um die Elektroin-
stallation zukünftigen Veränderungen, wie zum Beispiel Neugestaltung oder eine ganz neue 
Nutzung des Raumes, anpassen zu können.

Montageset Mauerwerk.
Dose mit verstellbarem Boden und in 
der Höhe verstellbarem Ring. Ermöglicht 
Einbautiefen von 46, 56 und 67 mm mit 
nur einer Dose.

Anwendungsvideo		
Mauerwerkmontage82 mm

71 mm

56 mm 45 mm

+ 11 mm

 Schnellmontage,  
 auch ohne Gips.    
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UP-Dosen für Hohlwand

Montageset Hohlwand.
Montagesets geeignet für Gips- 
karton- und Gipsfaserplatten mit  
9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm Dicke.

Anwendungsvideo		
Hohlwandmontage

Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

UP Dose Hohlwand
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss.
Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm 
Fräser mit Randversenker.
Lochmaß: 74 mm.
Tiefe: 60 mm
Schutzart Gerät: IP 30

3050 1740-0-0071 10/100 1,32 01

Montageset carat® flat
für flache Unterputzmontage, Hohlwand
Passend für carat® Rahmen.
Für doppelte Beplankung.
Bestehend aus einer UP Dose Hohlwand 3050.
Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen.
Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 
10 mm und 12,5 mm.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss.
Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm 
Fräser mit Randversenker.
Lochmaß: 74 mm.

3058/11 1-fach 1740-0-0077 1 4,55 01

3058/21 2-fach 1740-0-0078 1 6,67 01

3058/31 3-fach 1740-0-0079 1 8,79 01

3058/41 4-fach 1740-0-0080 1 10,91 01

Montageset Busch-axcent® flat 1) 2)
für flache Unterputzmontage, Hohlwand
Passend für Busch-axcent® flat Rahmen.
Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement.
Für doppelte Beplankung.
Bestehend aus einer UP Dose Hohlwand 3050.
Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen.
Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm 
und 12,5 mm.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss.
Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm 
Fräser mit Randversenker.
Lochmaß: 74 mm.

3058/10 1-fach 1740-0-0072 1 4,55 01

3058/20 2-fach 1740-0-0073 1 6,67 01

3058/30 3-fach 1740-0-0074 1 8,79 01

3058/40 4-fach 1740-0-0075 1 10,91 01

3058/50 5-fach 1740-0-0076 1 13,03 01
1) Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.
2) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.
 

RFID-Detector 1)
Zum Auffinden von RFID-Chips.
Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferum-
fang).

   

3049 1740-0-0070 1 282,00 01

1) RFID = Radio Frequency IDentification

UP Dose Ausgleichsringe 1)
Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten 
UP-Dosen.
Ausgleichshöhe: 2,6 mm

   

3057 1740-0-0081 10 0,85 01

1) 1 Stück = 10 Ausgleichsringe

Passendes Zubehör zu allen Montagearten:

                                       

74 mm

74
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 Schnellmontage,  
 auch ohne Schrauben. 
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UP-Dosen für Beton

Montageset Beton.
Viele Anschlussmöglichkeiten für unter-
schiedliche Rohrdurchmesser. Montage 
ohne Spezialwerkzeug möglich.

Anwendungsvideo		
Wandmontage

Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

UP Dose Beton
Geeignet für Ortbeton und Werksfertigung.
Bestehend aus einem Deckel.
Befestigung an der Schalung durch Aufnageln oder mit Heiß-
kleber.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.
Tiefe: 85 mm
Schutzart Gerät: IP 40

3060 1740-0-0082 10/100 1,59 01

Montageset carat® flat
für flache Unterputzmontage, Betonbau
Passend für carat® Rahmen.
Geeignet für Ortbeton und Werksfertigung.
Bestehend aus einer UP Dose Betonwand 3060.
Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone.
Befestigung an der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.

3068/11 1-fach 1740-0-0088 1 4,24 01

3068/21 2-fach 1740-0-0089 1 6,35 01

3068/31 3-fach 1740-0-0090 1 8,47 01

3068/41 4-fach 1740-0-0091 1 10,59 01

Montageset Busch-axcent® flat 1) 2)
für flache Unterputzmontage, Betonbau
Passend für Busch-axcent® flat Rahmen.
Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement.
Geeignet für Ortbeton und Werksfertigung.
Bestehend aus einer UP Dose Betonwand 3060.
Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone.
Befestigung an der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.

3068/10 1-fach 1740-0-0083 1 4,24 01

3068/20 2-fach 1740-0-0084 1 6,35 01

3068/30 3-fach 1740-0-0085 1 8,47 01

3068/40 4-fach 1740-0-0086 1 10,59 01

3068/50 5-fach 1740-0-0087 1 12,71 01
1) Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.
2) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

 
Die Betonwanddose wird in bekannter Weise 
während der Rohbauphase auf der Schaltung 
befestigt. Nach dem Entfernen der Schaltung 
wird der Deckel der Betonwanddose automa-
tisch entfernt. Es stehen folgende Rohreinfüh-
rungen zur Verfügung: 4 x 20 mm/5 x 25 mm/ 
1 x 32 mm.

Alle Preise ohne MwSt.

 Viele weitere  
 Anschlußmöglichkeiten. 
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Produktbroschüre

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Ein Unternehmen  

der ABB-Gruppe

Freisenbergstraße 2

58513 Lüdenscheid

www.BUSCH-JAEGER.de

info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:

NEU  Tel.: 02351 956-1600
NEU  Fax: 02351 956-1700

Busch-Jaeger Produkte gibt es beim Elektroinstallateur


